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NOWOCZESNE SYSTEMY 

ROLETOWO-ŻALUZJOWE

ROLET Y REFLEKSYJNE SCREEN

n ZASTOSOWANIE

Firma Helios ma ponad 20 lat doświadcze-

nia, z biegiem czasu lokalne przedsiębior-

stwo przerodziło się w markę znaną także 

w Europie; o jej sukcesie świadczy nie tylko 

długa obecność na rynku, ale również połącze-

nie solidności, dbałości o jakość i indywidualne 

podejście do potrzeb każdego klienta

Refleksyjne rolety typu Screen można mon-

tować wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, 

świetnie sprawdzają się nie tylko w domach, 

ale też w hotelach i biurach; bogaty wybór 

wzorów, kolorów i grubości tkanin pozwalają 

na swobodną aranżację pomieszczeń w dowol-

nym stylu; dzięki filtracji światła wpadającego 

przez roletę, ponad 90% szkodliwego pro-

mieniowania UV zostaje odbite; dodatkowym 

atutem jest znaczne obniżenie kosztów 

klimatyzowania pomieszczeń, co więcej likwi-

dują problem nadmiernego nagrzewania się 

wnętrz; montowane wewnątrz zachowują te 

same atrybuty, a dodatkowo dzięki dowolnej 

konfiguracji stają się nieodzownym elemen-

tem dekoracji pomieszczeń

n ZALETY

l możliwość adaptacji zarówno na potrzeby 

budownictwa mieszkalnego, jak i użyteczności 

publicznej (aule, salony samochodowe, biura)

l zatrzymują do 90% energii słonecznej, co 

powoduje obniżenie temperatury

l blokują bezpośrednie, oślepiające promie-

niowanie słoneczne

l pozwalają zaoszczędzić do 62% kosztów 

związanych z klimatyzacją i ogrzewaniem (przy 

zastosowaniu zewnętrznym)

l bardzo duża trwałość (długoterminowe 

utrzymanie intensywności koloru i duża 

odporność na czynniki mechaniczne)

l mają wiele walorów dekoracyjnych (ponad 

200 kolorów, duży wybór różnych splotów, 

różnorakie zastosowanie)

l nie gniją (mogą być zwijane na mokro)

l można je myć wodą z łagodnym detergen-

tem

l odporność na temp. ekstremalne (od –30 

do +80°C)

n CHARAKTERYSTYKA

Istotne funkcje:

l filtracja – przepuszczanie światła i możli-

wość obserwacji otoczenia na zewnątrz (w biu-

rach, salach komputerowych, w mieszkaniach)

l zaciemnienie – w celu całkowitego zatrzy-

mania dopływu światła z zewnątrz (w salach 

projekcyjnych i konferencyjnych, w ciemniach 

bądź też w laboratoriach)

Komponenty: kasety, prowadnice, listwy dolne – 

aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL

Napęd: łańcuszkowy, korbowy, elektryczny 

firmy Somfy lub Elero

Tkanina: włókno szklane z PVC o gr. 0,3-0,8 

mm (350-700 g/m2); stabilność koloru 7/8; niwe-

lacja promieniowania UV do 96%; możliwość 

nadruku; wymiary maksymalne: szerokość 500 

cm, wysokość 800 cm; maksymalna powierzch-

nia pojedynczego fragmentu płótna 18 m2

Montaż:

l na zewnątrz: płótno instalowane w celu 

większej oszczędności energii

l wewnątrz: płótno instalowane w celu zacie-

nienia

n INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne, 

Atesty potwierdzające trudnozapalność, 

Aprobaty Techniczne

Usługi: profesjonalny serwis, pomiary, mon-

taż, czyszczenie zasłon, doradztwo, firma pro-

wadzi realizacje na terenie całego kraju

Pozostała oferta: Helios oferuje pełną gamę 

eleganckich i prestiżowych zasłon przeciwsło-

necznych wewnętrznych (żaluzje drewniane, 

aluminiowe, rolety, plisy) oraz zewnętrznych 

(żaluzje fasadowe, łamacze światła itp.)

NOWOŚĆ: tkanina ACOUSTIS wewnątrz i na 

zewnątrz okna – eliminuje hałas i pogłos, sto-

sowana w roletach lub montowana jako ekran 

akustyczny
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