
Reklama

Parametry jakościowe:

uziarnienie – 0-31,5 mm 

wartość opałowa – Qr
i 27-28,5 MJ/kg

zawartość popiołu – Ar 7,0-10%

spiekalność – Ri do 20

zawartość wilgoci – Wr
t 7,0-8,0%

siarka – Sr
t 0,6%

EKOLOGICZNE PALIWA WĘGLOWE
ROKITA ekomiał, to nowe ekologiczne 

paliwo produkowane z  wysokoenerge-

tycznych węgli w KWK Bobrek Centrum

-Ruch Centrum. Jest to paliwo miałowe 

przeznaczone do spalania w  nowoczes-

nych automatycznych kotłach retorto-

wych i szufl adowych, przeznaczonych do 

spalania węgli o uziarnieniu 0-31,5 mm. 

Paliwo to stanowi doskonałe uzupełnie-

nie oferty kwalifi kowanych paliw węglo-

wych Kompanii Węglowej S.A., takich 

jak Retopal ekogroszek, Pieklorz ekogro-

szek oraz Boruta. Paliwo to łączy wysoką 

jakość z  komfortem użytkowania oraz 

z atrakcyjną ceną.

RETOPAL® ekogroszek
l ekologiczne paliwo węglowe 

l produkowane w KWK „Piast” o uziarnieniu 6-25 mm 

i spiekalności R
i
=0

PIEKLORZ ® ekogroszek 
l ekologiczne paliwo węglowe 

l produkowane w kopalniach:

- KWK „Bobrek-Centrum” węgiel o uziarnieniu 8-25 mm 

i spiekalności R
i
<20

- ZG „Piekary” węgiel o uziarnieniu 5-25 mm i spiekalności R
i
<10

BORUTA®
l nowe ekologiczne paliwo węglowe

l produkowane jest w KWK „Jankowice” o uziarnieniu 8- 31,5 mm, 

podwyższonej spiekalności ( R
i
<50) i wysokiej wartości opałowej 

(Qr
i
 ≥29 MJ/kg).

Uniwersalne paliwa przeznaczone do kotłów z automatycznymi 

palnikami retortowymi i rusztowymi.

Paliwa kwalifi kowane dostępne są w sieci Autoryzowanych 

Sprzedawców Kompanii Węglowej S.A.

Pełna lista dystrybutorów, kontakty, ceny oraz informacje na temat 

paliw na stronie

kontakt techniczny: marketing@kwsa.pl

www.kwsa.pl


