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n ZASTOSOWANIE

Płyty Ursa Air ZERO to nowoczesny produkt, 

który powstał z myślą o szybkim i łatwym 

montażu układów wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych:

l kanały wentylacyjne prostokątne ocieplone

l instalacje nawiwno-wywiewne i klimatyza-

cyjne

n ZALETY

l ZERO hałasu, wysoka absorpcja akustyczna 

– odgłos powietrza przepływającego przez 

przewód jest praktycznie niesłyszalny

l ZERO strat cieplnych, maksymalna wydaj-

ność energetyczna – zewnętrzna izolacja ciepl-

na znacznie ogranicza straty energii cieplnej

l ZERO zabrudzeń – nowoczesna powłoka 

kanału zapobiega gromadzeniu się brudu 

i pozwala na mechaniczne czyszczenie wnę-

trza przewodów bez uszkodzenia powierzchni

l ZERO roznoszenia bakterii – zmodyfikowane 

włókno szklane eliminuje ryzyko pojawienia 

się bakterii

l ZERO przeszkód podczas instalacji – dzięki 

możliwości prefabrykacji kanałów bezpośred-

nio na placu budowy, instalator uniezależnia 

się od zewnętrznych dostawców

n CHARAKTERYSTYKA

Materiał: połączenie wełny mineralnej dużej 

gęstości i specjalnych warstw nośnych

Wymiary (długość/szerokość) [mm]: 

3000/1200

Grubość [mm]: 25

n INFORMACJE DODATKOWE

Pozostała oferta:

l wełna mineralna

l wełna mineralna PureOne

l XPS

PŁY T Y Z WEŁNY SZKLANEJ URSA AIR ZERO 

DO W YKONY WANIA KANAŁÓW 

WENT YLACYJNYCH
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tel. 22 878 77 60, faks 22 878 77 61, www.ursa.pl, e-mail: ursa.polska@uralita.com

ursa 2011.indd   78 2011-05-03   13:35:20


