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Powietrzna pompa ciepta WPL Classic STIEBEL ELTRON

ompa ciepta WPL ACS classic to
P monoblokowa, inwerterowa pom-

pa ciepta typu powietrze-woda, kt6-
ra w swojej kompaktowej obudowie oferuje
trzy funkcje: ogrzewanie i chtodzenie po-
mieszczen oraz podgrzewanie wody uzytko-
wej. Zastosowanie technologii inwerterowej
powoduje, ze pompa ciepta sterowana jest
zaleznie od aktualnego zapotrzebowania na
ciepto, co zapewnia wysoka wydajnos¢ sys-
temu i znaczne zmniejszenie zuzycia ener-
gii elektrycznej. Potwierdzajg to uzyskane
wysokie wartosci wspoétczynnikéw efek-
tywnosci sezonowej SPF, ktére okresla-
ja efektywnosé pompy ciepta. Urzadzenia
sg oferowane w optymalnie skonfigurowa-
nych zestawach, ktére zapewniajg wyso-
ki stopien zintegrowania gtéwnych elemen-
tow systemu.

Miejsce montazu: pompy ciepta serii
WPL classic sa przeznaczone do monta-
ZU na zewnatrz budynku. Obudowa odpor-
na jest na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych. Kompaktowe wymiary i niska waga
umozliwia instalacje na gruncie lub na
scianie przy wykorzystaniu dedykowanych
uchwytéw montazowych.
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Pomieszczenie: wewnatrz budynku in-
stalowany jest jeden z dedykowanych mo-
duléw hydraulicznych oraz niezbedna
armatura. W przypadku wyboru zesta-
wu compact plus w pomieszczeniu zain-
stalowany zostanie modut hydrauliczny
HSBC 200, ktory posiada m.in. zintegrowa-
ny zasobnik c.w.u. o pojemnosci 168 litrow,
zbiornik buforowy o pojemnosci 100 litrow,

i automatyke pompy ciepla, grupe bezpie-

czenstwa €.0. Z naczyniem przeponowym,
pompe obiegowa i zawoér przetaczajacy
c.0./c.w.u. oraz pompe obiegu grzewcze-
go. Modut HSBC 200 zajmuije tylko 0,54 m2
powierzchni. Koszt budowy domu to ca.
3500 zt/m2, wiec kazdy rozsadnie wykorzy-
stany m2 w budynku to realne korzysci dla
Inwestora.

Nowoczesny regulator WPMW3: pom-
py ciepta WPL classic wspétpracuja z nowo-
czesnym regulatorem pogodowym WPMW3
z czytelnym, podswietlanym ekranem LCD.
Regulator umozliwia podiaczenie zewnetrz-
nego modutu ISG Web, za pomoca ktérego
mozliwe jest zdalne sterowanie pracg pom-

| py ciepta przy pomocy przegladarki inter-

netowej na komputerze PC badz przy uzy-
ciu tabletu lub smartfona.

Wysoka efektywnosc¢: zastosowanie i do-
bor najlepszych komponentéw oraz techno-
logia inwerterowa pozwolity na uzyskanie
wysokich wspéiczynnikéw efektywnosci
energetycznej COP oraz SPF. Dla uzytkow-
nika przektada sie to wprost na niskie kosz-
ty eksploatacyjne systemu grzewczego.

Gwarancja: pompy ciepta objete sa 3-let-

nig gwarancja producenta Stiebel Eltron.
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W tym okresie nie ma koniecznosci wyko-
nywania okresowych przegladéw serwiso-
wych urzadzenia.

Wysoce zaawansowana technologia: po-
twierdzeniem zaawansowanej technolo-
gii pomp ciepta serii WPL classic sg certy-
fikaty i dopuszczenia potwierdzajace, ze
urzadzenia spetniaja wszelkie obowigzu-
jace rygorystyczne normy i przepisy, np.
Certyfikat KEYMARK (The CEN Heat Pump
KEYMARK).

Pompa jest dostepna w kompletnych ze-
stawach, ktore sa konfigurowane do potrzeb
Inwestora i budynku.

Zapraszamy do sktadania zapytan oferto-
wych na stronie internetowej. ©
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