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GAZOWE KONDENSACYJNE KOTLY WISZACE:
CERAPUR MIDI, CERAPUR COMPACT, CERAPUR
SMART, CERAPUR ACU, BOSCH CONDENS
GC9000iW, CERAPURMAXX ORAZ STOJACE:
CERAPUR MODUL, BOSCH CONDENS GC9000iWM

INSTALACJE GRZEWCZE/ KOTLY GAZOWE | OLEJOWE

90

B ZASTOSOWANIE

Do niskotemperaturowych instalacji c.o. (grzej-
nikowych, podtogowych); wersje dwufunkcyj-
ne - domy i mieszkania z jedng fazienkga i jedng
kuchnia; wersje jednofunkcyjne z zasobnikiem
pojemnosciowym — wieksze rozbiory cieptej
wody np. kilka tazienek, wieksze wanny czy
panele prysznicowe do masazu

B zaLETY

® wysoka sprawnos¢, zapewniajaca naj-
bardziej efektywne wykorzystanie energii -
sprawnos$¢ znormalizowana do 110%

@ ptynna regulacja mocy na c.o. i c.w.u. zapew-
niajgca wysoki komfort uzytkowania

® wbudowany elektroniczny uktad regulacji,
gwarantujacy bardzo tatwa obstuge urzadzenia
@ czytelny, wielofunkcyjny wyswietlacz

@ kotty Bosch Condens GC9000iWM we
wspotpracy ze zbiornikiem buforowym moga
hybrydowo wspétpracowac z instalacja solarng
lub kottem na paliwo state lub kominkiem

z ptaszczem wodnym lub pompa ciepta na cele
ogrzewania i przygotowania c.w.u.

@ wiszace kotty CERAPUR ACU z wbudowa-
nym potréjnym zasobnikiem warstwowym
c.w.u. ze stali nierdzewnej

® wspdtpraca z systemami regulacji serii Cx
(kotty wyposazone w panel sterowania Bosch
HEATRONIC® 3, 3.5, 4 oraz Bosch Condens)

@ funkcja Solar Control Unit Inside zapewnia-
jaca oszczedna i inteligentna wspétprace z sys-
temem solarnym (kotty wyposazone w panel
sterowania Bosch HEATRONIC® 3, 3.5, 4 oraz
Bosch Condens))

@ kotty CERAPUR ACU SMART, CERAPUR ACU,
CERAPUR MODUL i BOSCH CONDENS ...iWM

z wbudowanymi zasobnikami warstwowymi
lub wezownicowymi zapewniajgcymi wysoki
komfort c.w.u.

@ kotty Bosch Condens 9000i z dotykowymi
panelami sterowania i szklanymi frontami
(czarnymi lub biatymi)

@ cicha praca urzadzen - wartosci znacznie niz-
sze od normatywnych, dzieki czemu moga by¢
montowane w pomieszczeniach mieszkalnych

® mozliwos¢ pracy w uktadach kaskadowych:
— Cerapur Compact, Cerapur Smart, Cerapur
Acu, Cerapur Acu Smart, Cerapur Modul -
CerapurMaxx, Bosch Condens 9000i

u INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez
Autoryzowang Sie¢ Sprzedazy

Gwarancja: do 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: certyfikaty CE
Nagrody: Ztoty Instalator 2005, 2008, 2011,
2014; Ztoty Laur Konsumenta 2005, Srebrny
Laur Klienta 2008, 2009, 2010; Konsumencki
Lider Jakosci 2013, 2014, 2015, 2016;
Konsumencki Lider Jakosci — Grand Prix
2014, 2015; Lider 5-lecia 2011-2016; Bragzowa
Budowlana Marka Roku 2013, 2014, 2015
Ustugi: serwis, doradztwo techniczne, szkole-
nia dla instalatorow i projektantéw
Pozostata oferta: gazowe podgrzewacze
wody, stojace kondensacyne kotty gazowe,
petna automatyka do kottéw, zasobniki c.w.u.,
kolektory stoneczne, pompy ciepfa, systemy
rekuperacji, moduty sterowania mobilnego

NAZWA HANDLOWA TYP MOC GRZEWCZA WSPOI.PRACA.Z ZASOBNIKAMI MAKSYMALNA MOC
kW] [litry] [kw]
Cerapur Midi ZWB 24-1RE dwufunkeyjny 7-24 nie wspStoracuie z zasobnikiem 25,6 c.0./24,0 cw.u.
Cerapur Compact ZWB 24-1 DE 325 [PEE) 254 0./ 24,1 cwu.
Cerapur Compact ZSB 14-1 DE jednofunkeyjny z wbudowanym 2-15 15,2 c.o./ 14,0 cw.u.
zaworem tréjdrogowym do 50-200 1
Cerapur Compact ZSB 24-1 DE podtaczenia 3-25 25,4 c.0./24,Tcw.u.
zasobnika c.w.u.
Cerapur Smart ZWB 28-5C dwufunkcyjny 4-22 nie wspdtpracuje z zasobnikiem 21,5 c.o./28,0 cw.u.
Cerapur Smart ZSB 24-5C jednofunkcyjny z wbudowanym 3-25 25,3 c.0./ 24,0 cw.u.
zaworem tréjdrogowym 50-200 |
Cerapur Smart ZSB 14-5C do podifaczenia zasobnika cw.u. 2-15 15,2 c.o./ 15,1 cw.u.
Cerapur Acu ZWSB 24/28-3E d\'NEqunkchny 7-24 wbudowany o pojemnosci 42 | 24,1 c.o./ 28,0 cw.u.
z zasobnikiem warstwowym
Bosch Condens GC9000iW 20E(B) iednofunkeyin 3-20 oo 20,0 c.o./ 18,6 cw.u
Bosch Condens GC9000iW 30E(B) L oy 331 31,00./29,2 cwu.
Bosch Condens GC9000iW 40 iednofunkeyin 5-41 200-500 | 41,0 c.o./ 40,8 cw.u
Bosch Condens GC9000iW 50 ) ny 6-50 49,9 c.o./ 48,9 cw.u
Cerapur Modut Solar ZBS 14/210-3SOE dwufunkeyjny z zasobnikiem 3-14 whudowany o pojemnoéci 2101 14,2 co./ 15,8 cw.u.
Cerapur Modut Solar ZBS 22/210-3S0F__| warstwowym z wezownica solarna 622 Do 21,6 co./ 28,0 cwu.
Cerapur Modut ZBS 14/100-3SE dwufunkeyi 3-14 wbudowany o pojemnosci 100 | 14,2 co./ 15,8 cw.u.
Cerapur Modut ZBS 22/150-3SE wutunieyjny 6-22 wbudowany o pojemnosci 150 | 21,6 c.0./ 28,0 cw.u.
z zasobnikiem warstwowym
Cerapur Modut ZBS 30/150-3SE 6-30 wbudowany o pojemnosci 150 | 30,6 c.0./30,5 cw.u.
CerapurMaxx ZBR 70-3 13-69 69,5 c.0./ 62,6 cw.u.
jednofunkcyjny 300-1000 |
CerapurMaxx ZBR 100-3 19-100 99,5 c.0./ 94,5 cw.u.
Bosch Condens GC9000iWM 30/150 dwufunkcyjny z zqsobnlklem 3-31 wbudowany o pojemnosci 150 | 31,0 co./30,0 cw.u.
Z wezownicg
Bosch Condens GC9000iWM 20/100S A ey = e il i 3-21 wbudowany o pojemnosci 100 | 21,1 c.o./30,0 cw.u.
warstwowym
Bosch Condens GC9000iWM 20/150S el ey 2 el 3-21 wbudowany o pojemnosci 150 | 21,1 c.o./30,0 cw.u.
warstwowym
Bosch Condens GC9000IWM 30/1505(B) Sty 2eelimlizm 3-31 whbudowany o pojemnosci 150 | 31,0 co/ 30,0 cw.u.
warstwowym
Bosch Condens GC9000iwM 30/2105() | dwufunkeyjny 2 zasobnikiem war- 331 wbudowany o pojemnosci 210 | 31,0 co/ 30,0 cw.u.
— stwowym z wezownica solarng fr—
— —
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Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody — Hydro Smart W 11 KB

Podgrzewacz przeznaczony do obstugi wanny lub prysznica i w tym samym czasie takze umywalki. Urzadzenie wy-
posazone jest w palnik atmosferyczny oraz elektroniczny zapton, zasilany bateryjnie. W 11 KB nie ma ptomyka dy-
2umego, co pozwala ograniczy¢ zuzycie gazu az do ok. 70 m* rocznie. Cechg charakterystyczng tego podgrzewacza
jest stabilna praca, nawet przy niewielkim przeptywie i cisnieniu roboczym w sieci wodociggowej. Zakres regulacji
mocy: 11,0-19,2 kW. Zuzycie gazu (GZ50): 2,3 m*/h.
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Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy — Cerapur Compact

Wiszacy kompaktowy kociot kondensacyjny o szerokim zakresie modulaji mocy. Dzieki niskiej mocy minimalnej
moze byc stosowany zardwno w nieduzych mieszkaniach jak i apartamentach lub domach. Charakteryzuje sie fatwa
obstuga — nowy elektroniczny panel sterowania Bosch Heatronic®3.5 z czytelnym wy$wietlaczem. Wysoka efektyw-
nos¢ energetyczna umozliwiaja duze oszczednosci eksploatacyjne. Niewielkie wymiary — tylko 40 cm szerokosci.
Nominalna moc cieplna 40/30°C: 2,3-15,2 kW lub 3,8-25,4 kW. Maksymalna moc dla c.w.u.: 14,0 kW lub 24,1 kW.

—

Pompa ciepta do c.w.u. — Bosch Compress 5000 DW

Bosch Compress 5000 DW to unikatowe urzadzenie faczace pompe ciepta i zasobnik cieptej wody, przy pomocy kt6-
rego mozna wykorzystac darmowa energie zawarta w powietrzu, bez wzgledu na temperature. Pompa ciepta Bosch
Compress 5000 DW moze pracowac do temperatury powietrza -10°C. Ta unikatowa cecha sprawia, ze jest to urzadze-
nie wyjatkowe na rynku i moze praktycznie funkcjonowac bez dodatkowego Zrédfa ciepta. Wspdtczynnik wydajnosci
COP:2,95. Pobdr mocy elektrycznej pompa ciepta / pompa ciepta + grzatka elektryczna: 0,6/2,6 kW.

Gazowy przeptywowy podgrzewacz wody — Maxi Power WRDP 11-2B

WRDP 11-2B idealnie obstuzy jednoczesnie wanne, prysznic i umywalke. WRDP 14-2B doskonale poradzi sobie
z deszczownica, a model WRDP 18-2B z prysznicem i dwiema umywalkami jednoczesnie. Cechq charakterystyczng
tych podgrzewaczy jest ptomyk pilot, ktéry dba o delikatny start urzadzenia i gasnie chwile po zaptonie gtownego
palnika, a takze autonomiczna zmiana mocy w zaleznosci od natezenia przeptywu. Whudowany wyswietlacz wska-
zuje aktualng temperature wyptywu wody, pozwala zidentyfikowac ewentualng usterke. Zakres requlacji mocy:
7-19,2;7-23,6;9-30,5 kW. Zuzycie gazu (6Z50): 2,3; 2,9; 3,7 m*/h.

Gazowy kociot kondensacyjny stojacy — Bosch Condens GC9000iWM

Kompaktowy kociot stojacy dedyk y do budynkéw wol jacych lub szeregowych. Bosch Condens GC9000iWM
wyposazony jestw dotykowy panel sterowania zespolony ze szklanym frontem kotta oraz zasobnik c.w.u. Catos¢
kotfaizasobnika jest niezwykle fatwa do potaczenia. Kotty o mocach do 21 lub do 31 kW oraz zasobnikach od 100 do
210 litréw, zapewniaj optymalne rozwiazanie dla c.o. i ogrzewania wody. W zestawie z regulatorem CW400 klasa
efektywnosci A+ (na ogrzewanie).

=

SYSTEM

Pompa ciepta glikol-woda — Supraeco STM-1

p budowa pompy geotermicznej Supraeco STM-1 miesci wszystkie istotne komponenty systemu wiacz-
nie ze 185-litrowym podgrzewaczem. Dzigki temu pompa ta jest optymalnym rozwiazaniem dla 3-4 osobowych
gospodarstw domowych. Pompa STM-1 pozwala nie tylko zaoszczedzi¢ miejsce, ale rowniez sporo energii. Dzigki
nowym sprezarkom i pompom obiegowym o najwyzszej sprawnosci jest jeszcze bardziej efektywna niz urzadzenia
poprzednich generacji — COP siegajace do 4,7 (wg normy EN 14511). Wbudowany sterownik SEC 10-1 zapewnia
wysoka fatwos¢ uzytkowania.
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