Sposdb montazu: Konsola Eco-Fix TK stahlt

H-B = Wbudowanie konsoli [7]-[¢] = Mocowanie elementu zewnetrznego

100 mm

o

@wj v E

Konsole Eco-Fix TK chronimy przed
zabrudzeniem oraz wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Miejsca do mocowania elementu
zewnetrznego w konsoli wg rysunku
powyzej.

Mozliwo$¢ mocowania np.:

- porecze

- odbojniki i blokady okiennic
- lampy i tablice

- zawiasy okiennic

- markizy pionowe

Pustak: @%

Wiercimy bez udaru otwory w $cianie
nosnej (srednica otworu @ 10 mm,
gtebokos¢ otworu> 80 mm).
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Beton/cegta petna:

Wiercimy otwory w $cianie nosnej
z betonu lub cegty petnej ($rednica
otworu @ 10 mm, gtebokos$¢ > 80 mm).

999

<

Na catej tylnej powierzchni konsoli
rozprowadzamy zaprawe klejaca

np. do przyklejania ptyt izolacyjnych
ze styropianu lub wetny mineralnej.

Konsole przyktadamy do $ciany

i dociskamy (wytrzymatos¢ sklejenia

> 0.25 N/mm?2). Konsola musi sie licowaé
z ptaszczyzna warstwy ocieplenia.

Do otworéw wprowadzamy dyble
ramowe FUR @ 10-115.

Przed dokreceniem dybli ramowych
odczekujemy az zwigze klej. Czas
wigzania kleju wg wytycznych
producenta.

Dokrecamy dyble. Koncowka Torx 40.
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Uzupetanimy ocieplenie wokét konsoli
bez pozostawiania szczelin.

* Uwaga: prety gwintowane
wklejane na zaprawie zywicznej
stosujemy tylko w przypadkach
zastosowania konsoli Eco-Fix TK do
montazu elementéw zewnetrznych
chroniagcych uzytkownikow przed
wypadnieciem (np. barierka).
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Przed wkreceniem mufy nawiercamy
otwor w konsoli (wiercimy bez udaru).

$ruba M6* | M8 |M10

Mufa Rampa SK:

Do konsoli wkrecamy mufe typu Rampa
(musi ona wystawac z tynku na 1 mm;
dtugos¢ zakotwienia VR wg tabeli poni-
zej). Przebicie w tynku uszczelniamy np.
klejem uszczelniajacym Stahlton.

@ mm 12 16 |18.5 Mufa Rampa
L mm @e | 35 | 30 |30 | |MufaRampa G | 127 | 16 |18.5
Imbus S Wmm @ 6 8 10
Dtugosc
. zakotwienia
Otwér @ mm %b( 10 |13.5]15.5 i

* tylko dla zawiaséw okiennic

* tylko dla zawiaséw okiennic

Element zewnetrzny przykrecamy

w mufie za pomocg $rub metrycznych
M6*/M8/M10 z petnym gwintem. Sruba
musi by¢ wkrecona przynajmniej na
catej dtugosci mufy.

* tylko dla zawiaséw okiennic




