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IE DRZWI ZEWNĘTRZNE
KLASA ANT Y WŁAMANIOWOŚCI RC2

4 LATA GWARANCJI,
U D od 0,45 [W/(m2•K)]

Asortyment: drzwi jedno- i dwuskrzydłowe, 

wykonane z drewna mahoń-meranti lub 

dębowego w technologii płytowej oferowane 

w ponad 600 modelach. Dostępne grubości 

skrzydeł: 72, 82 i 102 mm.

Wykończenie drzwi: 3 warstwy farby akrylo-

wej (standardowo – kolory transparentne wg 

palety AFB, biały 9016, antracyt 7016, szary RAL 

7035 lub na zamówienie – dowolne kolory RAL 

i NCS).

Standardowe wyposażenie:
l zamek klasy „C” TYTAN (6–ryglowy), 4/8 bloka-

dy antywyważeniowe, 4 zawiasy

l próg aluminiowy z przekładką termiczną

l pakiety szybowe niskoemisyjne

Ug = 0,6 [(W/(m2K)]

Wymiary ościeżnic [cm]:
l typowe szerokości: 90, 98, 108 i 118

l typowa wysokość: 209 (maks. 255)

Parametry techniczne:
l przenikalność cieplna: UD = od 0,45 [W/(m2K)]

l izolacyjność akustyczna: Rw = 30 dB

l odporność na obciążenie wiatrem: klasa 5

l odporność na wielokrotne otwieranie

i zamykanie: klasa 6

l gwarancja do 4 lat
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Drzwi wejściowe zewnętrzne model 576s1 z opcjonalnymi dostawkami 
bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 445,11 z opcjonalnymi dostawkami 
bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 500C z opcjonalnymi dostawkami 
bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 427,12 z opcjonalnymi dostawka-
mi bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 500C z opcjonalnymi dostawkami 
bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 556,1 z opcjonalnymi dostawkami 
bocznymi we wspólnej ramie. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. Wysokość 
ościeżnicy [mm]: 209. Szerokość całej zabudowy od 140 do 255 cm. Wy-
posażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 blokady antywła-
maniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]: 
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 449,1 systemu E-82. Wymiary 
zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 i 102. 
Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki antyw-
łamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną P1. 
Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie [mm]:
58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. Gwa-
rancja: do 4 lat.

Drzwi wejściowe zewnętrzne model 471,2-471,12 systemu E-82. 
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 
i 102. Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki 
antywłamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną 
P1. Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie 
[mm]: 58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. 
Gwarancja: do 4 lat.
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Drzwi wejściowe zewnętrzne model 447,1-447,11 systemu E-82. 
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]: 98/209. Grubości [mm]: 72, 82 
i 102. Wyposażenie: zamek listwowy klasy „C” na dwie wkładki, 4 kołki 
antywłamaniowe. Szklenie: pakiet 3 lub 4 szybowy z szybą niskoemisyjną 
P1. Materiał: klejone warstwowo drewno mahoń-meranti. Ocieplenie 
[mm]: 58-84. Współczynnik przenikania ciepła Ud [W/(m2K)]: od 0,55. 
Gwarancja: do 4 lat.
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