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ZASTOSOWANIE:

EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA to
najwyzszej jakosci gtadZ w postaci pasty gotowej do
uzycia. Przeznaczona jest do stosowania w pracach
wykonczeniowych i remontowych takich jak:
spoinowanie ptyt GK z wykorzystaniem tasmy
taczeniowej, szpachlowanie (wygtadzanie)
powierzchni Scian i sufitbw wewngatrz pomieszczen
nie narazonych na dziatanie wilgoci. Gtadz
szpachlowa EKO-MAS moze byé stosowana na
réznych podtozach: z tynkdw cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych, ptyt
gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu oraz
betonu komdrkowego. Nie stosowaé na tworzywa
sztuczne, szkto lub podtoza podlegajace
odksztatceniom.

WLASCIWOSCI:

EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA jest
wyrobem ekologicznym. Do jej wyprodukowania
zamiast gipsu uzyto naturalnej maczki dolomitowe;j
oraz specjalnie dobranych dodatkéw modyfikujgcych,
dzieki czemu masa nadaje sie do natychmiastowego
uzycia zapewniajgc maksymalng wygode pracy.
Odznacza sie bardzo dobrg przyczepnoscig do
podtoza, elastycznoscig (duza odpornosé na
pekniecia), tatwoscig w rozprowadzaniu i obrabianiu.
Jej mikronowa struktura pozwala na uzyskanie
idealnej gtadzi. Po natozeniu na powierzchnie
i catkowitym wyschnieciu uzyskuje kolor
$nieznobiaty. Wyréb stanowi doskonata warstwe pod
tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb
emulsyjnychiakrylowych.

DOSTEPNE OPAKOWANIA: WIADERKA
1,5 KG, 4 KG, 8 KG, 18 KG, 28 KG

EKO-MAS GOTOWA
MASA SZPACHLOWA

PRACAZGOTOWA MASA SZPACHLOWA:

Podtoze powinno by¢ odttuszczone, wolne od kurzu
i brudu. Warstwy luzne i zwietrzate powinny by¢
usuniete tak, aby podtoze stanowito jednorodna,
statg strukture. Tak przygotowang powierzchnie
zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca
EKO-MAS GRUNT. Po uprzednim przemieszaniu
w wiaderku masa jest gotowa do uzycia. Nanosi¢
réwnomiernie na suchg powierzchnie, jednorazowo
do 3 mm grubosci. Uzywac szpachelki lub pacy ze stali
nierdzewne]. Wieksze ubytki wymagaja potozenia
kolejnych warstw masy, jednakze nalezy pamietacé, ze
kazda z warstw musi by¢ dobrze wyschnieta. Mase
mozna naktada¢ maszynowo. Do pokrycia bardzo
duzych nieréwnos$ci zalecamy uprzednie
zastosowanie masy gipsowej EKO-MAS START. Po
catkowitym wyschnieciu powierzchnie szpachlowane
przeszlifowad siatkg Scierng lub papierem Sciernym.
W celu odpylenia przeszlifowanej powierzchni mozna
przetrze¢ lekko wilgotng szmatka. Po szpachlowaniu
nie wymaga gruntowania.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura wykonywania prac od +5°C do +25°C.
Czas otwarty pracy ok. 2 godz. Czas schniecia 2-24
godz. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Zuzycie produktu: okoto 1 kg/m’ przy
grubosci warstwy 1 mm (szpachlowanie).
Maksymalna grubos¢ warstwy 3 mm. Przyczepnosé
do podtoza z ptyty gipsowo-kartonowej = 0,25 MPa,
przyczepno$s¢ do betonu = 0,3 MPa. Okres
przydatnosci do uzycia wyrobu w oryginalnym
opakowaniu wynosi 9 miesiecy.

Wiecej informacji na stronie:
www.ekomas.pl/masa




EMULSIA
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Wiecej informacji na stronie:
www.ekomas.pl/grunt

ZASTOSOWANIE:

Emulsja gruntujgca EKO-MAS GRUNT to nowoczesny
srodek do stosowania na wszystkich chtonnych
i porowatych powierzchniach, takich jak: ptyty
gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe
i cementowe, podtoza betonowe, gazobeton, cegta
itp. Emulsja wzmacnia podtoze, wyréwnuje jego
chtonnos$¢ i poprawia przyczepnos$é. Emulsja jest
polecana do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, jest odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Zmniejsza zuzycie farb i lakierow.

WLASCIWOSCI:

Emulsja gruntujgca EKO-MAS GRUNT jest niepalng
emulsjg wodng i nie zawiera rozpuszczalnikéw.
Bezwonna, ekologiczna, po wyschnieciu tworzy
przezroczystg powtoke zwiekszajgcg przyczepnosé do
powierzchni, odporng na zarysowania, regulujacg
wymiane pary wodnej i poprawiajacg krycie oraz
nanoszenie farb.

EKO-MAS GRUNT PLUS
KONCENTRAT

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
BUTELKA 1L, KANISTER 5L

EKO-MAS GRUNT
EMULSJA GRUNTUJACA

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
BUTELKA 1L, KANISTER 5L

SPOSOB UZYCIA:

Emulsja powinna by¢ stosowana na podtoza suche,
oczyszczone z kurzu, wosku, ttuszczu, oleju, smaréw
lub nieprzepuszczalnych powtok malarskich. Mozna jg
nanosi¢ recznie lub watkiem na podfoze
o temperaturze powyzej +5°C. Podtoza bardzo
chtonne lub zniszczone zaleca sie gruntowacd
dwukrotnie.

WYDAJNOSC:

Zuzycie emulsji w bardzo duzym stopniu uzaleznione
jest od rodzaju i chtonnosci gruntowanego podtoza
i wynosi ok. 0,05-0,25 kg/m’ (dla EKO-MAS GRUNT).

DANE TECHNICZNE:

Temperatura gruntowanego podtoza od +5°C do
+25°C. Uzytkowanie zagruntowane]j powierzchni jest
mozliwe po 24 godzinach. Gesto$¢ ok. 1,04g/cm’.
Odpornosc natemperatury (po wyschnieciu) od -30°C
do + 70°C. Data przydatnosci do uzycia - 15 miesiecy
od daty produkcji na opakowaniu.
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Wiecej informacji na stronie:
www.ekomas.pl/gruntplus




ZASTOSOWANIE:

Gips szpachlowy EKO-MAS START przeznaczony jest
do spoinowania ptyt GK z wykorzystaniem tasmy
zbrojacej. Doskonale nadaje sie do wszelkiego rodzaju
prac remontowych np. wypetniania rys i ubytkdw oraz
wygtadzania powierzchni $cian i sufitow. Moze by¢
stosowany na rdéznych podtozach, wytacznie
wewnatrz pomieszczenn o zwyktej wilgotnosci
eksploatacyjnej, wiacznie z kuchniami, tazienkami,
lecz przy zastrzezeniu, ze warstwa tynku nie bedzie
narazona bezposrednio na czeste, a w Zzadnym
wypadku na state dziatanie wody. Nie nalezy stosowac¢
na powierzchnie metalowe, drewniane i z tworzyw
sztucznych.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Podtoze powinno by¢ suche, nosne i odpowiednio
mocne. Przed przystgpieniem do prac podfoze nalezy
oczysci¢ zluznych elementéw oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen ograniczajgcych przyczepnosc
i wigzanie. Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy
zagruntowaé srodkiem gruntujgcym EKO-MAS
GRUNT. W przypadku spoinowania ptyt GK nie jest
wymagane ich gruntowanie.

UZYCIE:

Suchg zaprawe z opakowania wsypa¢ do naczynia
z woda i wymiesza¢ recznie lub mechanicznie na
wolnych obrotach. llos¢ wody dobra¢ w zaleznosci od
zatozonej gestosci zaprawy. Przed uzyciem mieszanki
nalezy odczeka¢ okoto 5 minut i ponownie j3
wymieszac. Gips szpachlowy nanosi¢ narzedziami ze
stali nierdzewnej. Rozrobiona zaprawa gipsowa
zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 50 minut od
momentu rozrobienia z wodg. Spoinowanie ptyt GK
przeprowadza sie przez wypetnianie zaprawa

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
WORKI 5KG, 20KG

EKO-MAS START
GIPS SZPACHLOWY

szczelin miedzy ptytami, wciskajac zaprawe doktadnie
w szczeling naich styku. Nastepnie w $wiezo natozong
zaprawe nalezy wtopi¢ tasme zbrojgca. Po
stwardnieniu nanie$¢ ponownie zaprawe w celu
wyréwnania powierzchni, po catkowitym zwigzaniu
i wyschnieciu spoiny usungé¢ nieréwnosci.
W przypadku szpachlowania, korekty powierzchni w
tej samej warstwie mogg by¢ dokonywane przez
okoto 15 minut od momentu natozenia gipsu. Czas
wigzania powtoki zalezy od grubosci nafozonej
warstwy, konsystencji zaprawy, wentylacji
pomieszczenia, wilgotnosci i temperatury powietrza.
Przed potozeniem drugiej warstwy gtadzi, podtoze
nalezy ponownie zagruntowac srodkiem gruntujgcym
EKO-MAS GRUNT. Drugg warstwe wygtadzajaca
naktadaé po petnym zwigzaniu i wyschnieciu
pierwszej.

DANE TECHNICZNE:

Zuzycie produktu: okoto 0,9 kg na 1 m’ przy 1-
milimetrowej warstwie (szpachlowanie), 0,4 kg/1 m’
(spoinowanie ptyt). Maksymalna grubos¢ warstwy do
3 cm. Poczatek czasu wigzania: 80 minut. Koniec czasu
wigzania: 105 minut. Uziarnienie (odsiew): 1,0 mm -
0%, 0,2 mm - 0,04%. Przyczepnos$¢ do betonu: 1,15
MPa, do betonu komodrkowego: 0,51 MPa, cegty
ceramicznej: 0,86 MPa, ptyty gipsowej: 0,57 MPa,
ptyty gipsowo-kartonowej: 0,62 MPa. Wytrzymatos¢
na Sciskanie: 8,41 MPa, wytrzymatosé na zginanie:
2,18 MPa. Temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C. Produkt nie jest klasyfikowany jako palny i nie
podsyca pozaru. Data przydatnosci do uzycia -
6 miesiecy od daty produkcji na opakowaniu.
UWAGA: Produkt zawiera wodorotlenek wapnia,
dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Wiecej informacji na stronie:
www.ekomas.pl/start
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ZASTOSOWANIE:

Masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ przeznaczona jest
do prac wykonczeniowych wewngatrz budynkéw, to
jest wygtadzania powierzchni Scian i sufitow,
uzupetniania ubytkdw oraz spoinowania ptyt
gipsowo-kartonowych.

WLASCIWOSCI:

EKO-MAS FINISZ jest nowoczesnym i ekologicznym
produktem o najwyzszym stopniu biatosci, co
znacznie ogranicza zuzycie farby podczas malowania.
Do jego wyprodukowania zamiast gipsu uzyto
naturalnej maczki dolomitowej i odpowiednio
dobranych sktadnikéw uszlachetniajacych, ktore
zapewniajg bardzo dobrag przenikliwos¢ wody
podczas rozrabiania masy, co zapobiega zjawisku
tworzenia sie grudek. Produkt odznacza sie bardzo
dobrg przyczepnoscig do rdéznego rodzaju podtozy
(tynki, drewno, powierzchnie malowane). Dzieki
swojej elastycznosci jest tatwy w rozprowadzaniu
i obrobce. Wyréb stanowi doskonatg warstwe pod
tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb
emulsyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Podtoze powinno by¢ odttuszczone, wolne od kurzu i
brudu. Warstwy luzne i zwietrzate powinny by¢
usuniete. Przed natozeniem masy powierzchnie
zaleca sie zagruntowac¢ emulsjg gruntujacy
EKO-MAS GRUNT.

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
WORKI 5KG, 25KG

EKO-MAS FINISZ
MASA DOLOMITOWA

UZYCIE:

Suchg mieszanke wsypywaé do wody w proporcji 1 kg
na ok. 0,33 litra wody, miesza¢ az do momentu
uzyskania jednorodnej, gestej masy. Gotowg mase
nanosic¢ za pomocy szpachelki lub pacy, jednorazowo
do 3 mm. Wieksze ubytki wymagajg potozenia
kolejnych warstw masy, jednakze nalezy pamietac¢, ze
kazda z warstw musi by¢ doschnieta. Do bardzo
duzych nieréwnosci zalecamy zastosowanie masy
gipsowej EKO-MAS START. Po catkowitym
wyschnieciu powierzchnie szpachlowane
przeszlifowad siatkg Scierng lub papierem Sciernym.
W celu odpylenia przeszlifowanej powierzchni mozna
przetrzeé lekko wilgotng szmatkg, nie gruntowac.

DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki: 1 kg masy na ok. 0,33 litra wody.
Wydajnosé: 1 kg /m” przy grubosci warstwy 1 mm
(szpachlowanie). Maksymalna grubos¢ warstwy
3mm. Przyczepnos$¢ do podtoza z ptyty gipsowo-
kartonowe j = 0,25 Mpa, przyczepnos¢ do betonu
= 0,3 MPa. Czas schniecia: 2-24 godz., w zaleznosci
od temperaturyi wilgotnosci powietrza. Temperatura
otoczeniai podtoza wymagana przy prowadzeniu prac
z uzyciem produktu: od +5°C do +25°C. Data
przydatnoscido uzycia - 12 miesiecy od daty produkcji
na opakowaniu.
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Wiecej informacji na stronie:
www.ekomas.pl/finisz

Producent:

ERCIVIAS)

Ekomas AlwerChem sp. z o.0. sp.k.

Biuro Handlowe - zamdwienia:
(12) 653 41 42, biuro@ekomas.pl

Ostatnia aktualizacja: 2017.12.01



