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drzwi wejSciowe clepte | mocne Zzwi do domow

ciry termoizolacyjne potwierdzone badaniami w ITB Warszawa, U, = 0,9 dia drawi petmych | U, = 1,0 dla drzwd szklonych*
ny wapttczynnik zolacyinoscl ak usoyczne Rwe=31 dB
Frasty « szybk montai gdyz drewl dostarczamy | 2ho monbowany komplet z oScieznica | progiem
{pray okazjimamy pewnost ze drewi 53 kormpiet n: ystho do siebie }
Wygndne uytkowanie praktyczne). zwarte), lekdie] konstrukejl, bo podars parametry
uzyskuUssmy JUE priy grubosc SKERiRSSImuTE
Zrbzmulvane Waormictwo od powmkadeiare Zardwno lutiScmnowascl &l | konserwatywmym klentom
0 skrocenia drawl az o 16 o

alaja atest 2 klasy antywiar

wi  THERMIKA

Ciepte drzwi wejsciowe
z oScietnica drewniang.

od 1440 zt* 17712024

AT IO

Linig Prima Therma, L

Drzwi do
mieszkan

» Doskanate parametry tzolacyjnosc akustycene) Rw = 38 dB ~
: s Znaczy spoxoj

» Prosty | szybki montaz gdyz drzwa dostarczamy jako

zmontowany komplet z oscieznicg i progiem.
» Unikalna technologia okleinowania bez tgczenia na krawedzi praylgi diighi

ktdrej uzyskalismy wieksza wytrzymatosE oraz estetyke wykofczenia

» Oryginalna forma oraz ponadczasowe wzornictwo, nasze drzwi pozwalalg
nadac indywidualny charakter pomieszczeniu i odmienit cate wngtrze 0T| U M
Na szczegolna uwaga zastuguja drzwi z aluminiowymi intarsjami

» Mozliwost fabrycznego skrocenia drzwi na zgdany wymiar nawst o 13 om Rw =3 8 dB

= Polskie materiaty i jako5€ wykonania.

otium

Ciche drzwi wejsciowe
do mieszkan, z oscieznica drewniang.
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