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n ZASTOSOWANIE

Oferta firmy zawiera szeroki wachlarz sprzętu 

wideodomofonowego, domofonowego oraz 

domofonów bezprzewodowych GSM przezna-

czonych do zastosowania zarówno w domkach 

jednorodzinnych, a także w rozbudowanych 

instalacjach do kilkuset abonentów

n CHARAKTERYSTYKA

Cyfrowy system wideodomofonowy DUO:
l łączność wewnętrzna w standardzie

l możliwość wyboru spośród wielu kaset 

zewnętrznych audio lub wideo, wideomonito-

rów i unifonów w tym dotykowych monitorów 

MyLogic z funkcjami sterowania automatyką 

domową

l możliwość podłączenia do 7 kamer 

zewnętrznych do każdej kasety zewnętrznej 

l podgląd z kaset oraz  kamer zewnętrznych 

przypisanych użytkownikowi

l możliwość zastosowania szyfratorów i czyt-

ników kart/breloków zbliżeniowych

l współpraca z modułami portiera (mak-

symalnie 10) posiadających m.in. dzienny 

i nocny tryb pracy, pamięć połączeń, moni-

toring z kaset i kamer, sterowanie łącznością 

wewnętrzną

Instalacja:

l instalacja 2-żyłowa; bez konieczności zacho-

wania polaryzacji

l sterowanie funkcjami dodatkowymi  nie 

wymaga dodatkowego okablowania

l możliwość montażu dowolnej ilości monito-

rów lub unifonów u jednego lokatora

Domofon bezprzewodowy GSM myCom:
l brak instalacji (nieograniczone odległości), 

wymagane jedynie zasilanie kasety zewnętrz-

nej 12V DC/AC

l brak unifonów jako urządzenia wewnętrzne 

wykorzystuje się telefony komórkowe lub 

stacjonarne

l otwieranie drzwi wejściowych (wybierając 

11) i np. bramy wjazdowej (wybierając 21) 

z klawiatury telefonu

l dzwonienie na telefony stacjonarne lub 

komórkowe (sekwencyjnie na trzy numery 

przypisane do każdego z wywołań w kasecie 

zewnętrznej)

l jedna karta SIM niezależnie od ilości loka-

torów

l powiadomienie SMS o niskim stanie konta 

w przypadku kart prepaidowych

l funkcja CLIP do zdalnego uruchamiania 

jednego z wyjść przekaźnikowych np. bramy 

wjazdowej

l 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wejścia przekaź-

nikowe

l możliwość sterowania wyjściami przekaźni-

kowymi za pomocą wejść przekaźnikowych

l możliwość powiadomienia poprzez wiado-

mość SMS o zdarzeniach w systemie

l programowanie przez USB, SMS lub bezpo-

średnio na karcie SIM

n INFORMACJE DODATKOWE

Produkcja: Włochy

Gwarancja: 2 lata

Pozostała oferta: cyfrowe i analogowe syste-

my domofonowe, wideodomofonowe i bez-

przewodowe

PROFESJONALNE URZĄDZENIA 
WIDEODOMOFONOWE I DOMOFONY 

BEZPRZEWODOWE

n   Alpol A. E. Schober S.J.
Dolna Wilda 92 A, 61-501 Poznań

tel. 61 835 87 00, faks 61 833 38 10, www.alpol.com.pl, e-mail: sklep@alpol.com.pl
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FARFISA, Głośnomówiący monitor serii ZHERO. Monitor de-

dykowany jest do 2-żyłowego cyfrowego systemu DUO. Wyposażony w 3,5" kolo-

rowy wyświetlacz LCD, sensorowe przyciski z tylnym podświetleniem, polifoniczne 

dzwonki, 32 bitowy procesor. Łatwe programowanie i personalizowanie urządze-

nia. Monitor dostępny w kolorze białym lub czarnym. Gwarancja: 2 lata. 

Produkcja: Włochy.

FARFISA, Bezprzewodowy domofon Mycom. Domofon wyko-

rzystuje do połączeń między kasetą i lokatorami sieć komórkową GSM. Jako urzą-

dzenia wewnętrzne wykorzystuje się telefony komórkowe lub stacjonarne, które 

zastępują tradycyjne unifony i pozwalają na rozmowę oraz otwarcie drzwi wejścio-

wych (wybierając 11) i np. bramy wjazdowej (wybierając 21). Jedna karta SIM 

niezależnie od ilości lokatorów; 2 wyjścia przekaźnikowe; 2 wejścia przekaźniko-

we. Gwarancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.

FARFISA, Zestaw wideodomofonowy z monitorem 
ZHERO i kasetą Agora działających w systemie cyfrowym 
DUO. Wyposażenie: natynkowa kaseta zewnętrzna serii Agora w kolorze 

Light z szerokokątnym obiektywem 3,6 mm, kolorowy głośnomówiący monitor 

ZHERO z 3,5” ekranem LCD oraz sensorycznymi przyciskami, zasilacze. W ofercie 

również kasety w kolorze grafitowym oraz monitory w kolorze czarnym. Gwa-
rancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.

FARFISA, Natynkowy zestaw domofonowy ClicKit 1CKSD 

dedykowany do systemu 1+1 (dwie żyły do słuchawki). 

W zestawie: atrakcyjna, odporna na deszcz i mróz kaseta zewnętrzna w wer-

sji natynkowej z frontem z anodowanego aluminium, dużym podświetlonym 

polem na numer, potwierdzeniem dzwonienia, unifon EX311, zasilacz na szynę. 

W ofercie również: zestawy w wersji podtynkowej oraz w instalacji 4+1 

z 1 lub 2 przyciskami. Gwarancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.

FARFISA, Zestaw domofonowy 1AEX1D do systemu 1+1. 

W zestawie: kaseta zewnętrzna serii Agora z podświetlanym na niebiesko

1 przyciskiem z możliwością rozbudowy do 4 przycisków, nowoczesny unifon serii 

Exhito EX311, zasilacz na szynę; wersja natynkowa. W ofercie również: 

kasety serii Agora w wersji wideo oraz moduły rozszerzenia o dodatkowe 8 przyci-

sków. Gwarancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.

FARFISA, Zestaw wideodomofonowy ML2262AGC działa-
jący w systemie cyfrowym DUO. Wyposażenie: kaseta natyn-

kowa Agora, monitor myLogic ML2262 i zasilacze; zaawansowany technologicznie, 

głośnomówiący, dotykowy wideomonitor LCD 4,3” z pamięcią obrazów, notatni-

kiem, funkcją wygaszacza ekranu itp. oraz z funkcjami automatyki domowej 

(sterowanie oświetleniem, żaluzjami itp.), rozbudowanym menu w języku pol-

skim; slotem karty pamięci; możliwością podglądu z kamer CCTV.

FARFISA, Cyfrowe kasety zewnętrzne Profilo, Matrix do 
pracy w systemach DUO, FN4000, DF6000. Modułowa budowa 

i elegancja. Moduły kamery: wyposażone w regulowany obiektyw 3,6 mm. 

Moduły z klawiaturą: wyposażone w 2-liniowy 16-pozycyjny wyświetlacz do 

dzwonienia i przeglądu listy nazwisk. Kasety Profilo: wykonane z anodowanego 

aluminium. Wandaloodporne kasety Matrix: wykonane ze stali kwaso-

odpornej (atesty IK09, IP45). Gwarancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.

FARFISA, Zestaw domofonowy 1PEXFD z szyfratorem do 
instalacji w systemie 1+1. Wersja montażu: natynkowa lub 

podtynkowa. Wyposażenie: kaseta zewnętrzna serii Profilo składająca się 

z modułu rozmównego z 1 przyciskiem i szyfratora FC52PL, daszka, nowoczesnego 

unifonu Exhito EX321, zasilacza; szyfrator pozwala na dodanie do 12 kodów na 

każde z 2 wyjść przekaźnikowych np. do otwierania furtki i bramy; wybór pracy 

mono- lub bistabilny, możliwość bezpośredniej aktywacji.

FARFISA, Zestaw wideodomofonowy EX3161MXCW 
z szyfratorem FC52MAS i monitorem Exhito EX3160C. 

Zestaw dedykowany do systemu 4+1.Wyposażenie: wandaloodporna ka-

seta zewnętrzna serii Matrix, zabezpieczona przed deszczem i mrozem – składa-

jąca się z kolorowej kamery z przyciskiem oraz szyfratora; monitor z 4” ekranem 

LCD wyposażonym w 7 przycisków (w tym 5 funkcyjnych np. do otwierania bramy, 

żaluzji itp.). Gwarancja: 2 lata. Produkcja: Włochy.
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