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Firma Quality Door System 24 to producent
systemow drzwi przesuwnych. Wiadomo jak
wazna czescig architektury domu sa okna

i drzwi - to one tacza ze Swiatem zewnetrznym
jednoczesnie chronigc domownikéw. Drzwi
podnoszono-przesuwne znajduja zastosowa-
nie zwfaszcza na tarasach, balkonach i w ogro-
dach zimowych. Rézne warianty przesuwania
skrzydet - umozliwiajg wykonanie drzwi
dopasowanych indywidualnie do pomiesz-
czenia i potrzeb klienta. Duze przeszklone
przestrzenie i szerokie, komfortowe wyjscie

na ogréd podnoszg znacznie standard miesz-
kania i nadajgc mu rozmach zacieraja granice
miedzy tym, co na zewnatrz i wewnatrz.

Taka potezna szklana powierzchnia kreuje
niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu,
zapewniajac wiekszg ilos$¢ Swiatta i efektywne
wykorzystanie promieniowania stonecznego,
potrzebnego do jego ogrzania.

u CHARAKTERYSTYKA

QDS24 oferuje drzwi podnoszono-przesuw-
ne HS w trzech systemach z najnowszej linii
zréznicowanych pod wzgledem parametréw
termicznych, wzmocnien oraz standardu
wyposazenia.

@ HS PLATINUM

@® HS GOLD

@ HS SILVER

@ Premium — HST Aluplast 85

@ Standard - HST Aluplast 85

@ Basic - HST Aluplast 85

Kolorystyka: elegancka, przesycona $wiattem
architektura otwiera nowe perspektywy ksztat-
towania przestrzeni i wygladu pomieszczen
mieszkalnych oraz elewacji. Oprécz koloru
biatego dostepna jest obszerna paleta koloro-
wych i drewnopodobnych folii dekoracyjnych,
ktére umozliwiaja dostosowanie wygladu
drzwi do indywidualnych oczekiwan nawet
najbardziej wymagajacego klienta.

Estetyka wykonania: bogate doswiadczenie
konstruktoréw widoczne jest w precyzyjnym
dostosowaniu ksztattow i detali technicznych
do potrzeb i oczekiwan kazdego uzytkownika.

Wyjatkowo estetyczne wykonczenie narozni-
kow delikatnym frezowaniem w ksztatcie litery
V dodaje masywnej konstrukcji wyjatkowej
elegancji.

Niski prég: niewielka wysokos¢ progu w tym
rozwigzaniu umozliwia swobodne przemiesz-
czanie sie z zewnatrz do wewnatrz pomiesz-
czenia. Prég ten nie stanowi bariery, nawet

w przypadku os6b niepetnosprawnych.
Maksymalne gabaryty: stabilny system
gwarantujacy wykonanie bardzo duzych kon-
strukgji jest idealny zaréwno dla klasycznego,
jak i energooszczednego budownictwa jedno-
i wielorodzinnego poszerzajac przestrzen
mieszkalng pofaczona z szerokim przejsciem
bez barier na taras lub do ogrodu.

Oferowane wymiary:

@ biate: 6400/2700, maks. pow. 13,5 m?

@ kolor: 6400/2500, maks. pow. 11,5 m?
Okucie: doskonale wyprofilowana smukfa
klamka - zapewnia minimalny wysitek i kom-
fort przy przesuwaniu nawet bardzo ciezkich
drzwi. Specjalny system podnosno-przesuwny
zapewniajacy dziecinnie fatwe i swobodne
przesuwanie nawet bardzo ciezkich i duzych
skrzydet moze by¢ wzbogacony o zintegrowa-
ne elementy o klasie odpornosci antywywaze-
niowej RC 2 gwarantujac ochrone przed wtar-
gnieciem z zewnatrz i pelne bezpieczenstwo
domownikéw.

Szyby: w systemach zastosowano rozwia-
zanie w pakiecie o szerokosci do 48 mm co

w pofaczeniu z mozliwoscig wykonania bardzo

H QDS24 Sp.zo.o0.
ul. Przemystowa 8, 85-758 Bydgoszcz

duzych przeszklen pozwala na stworzenie
harmonii pomiedzy wnetrzem budynku a ota-
czajaca go przyroda.

Wyposazenie dodatkowe:

@ HS Safe - uzupetnienie systemu podnosno-
-przesuwnego posiadajace certyfikat RC2 wg
DIN EN 11627. Dodatkowe sworznie wysuwa-
jace sie podczas opuszczania skrzydta skutecz-
nie zapobiegaja gwattownemu podniesieniu
zamknietego skrzydta.

@ HS Soft stop - specjalny mechanizm uta-
twiajacy proste i lekkie przesuwanie skrzydet
o ciezarze do 400 kg, pozwala réwniez tagod-
nie je wyhamowac.

@ HS Soft lift - specjalny amortyzator zasuw-
nicy dodatkowo wspomagajacy jej prace
ufatwia otwieranie i zamykanie nawet bardzo
ciezkich skrzydet.

tel. 664 423 380, www.qds24.eu, e-mail: biuro@qds24.eu
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Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjnos¢ konstrukgji pozwalajaca na

hud,

osiagniecie wspétczynnika U= 0,73 [W/(m*K)]. Gtebokos¢

Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjnos¢ konstrukgji pozwalajaca na

y
[mm]: 172. Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie. Wzmocnienie Thermo-
-Stahl w skrzydfach. Specjalne wkiady termiczne w skrzydtach i dodatkowe
pod szybami. Prog ThermoTop o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.
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agniecie wspdtczynnika U= 0,80 [W/(m?K)]. Gtebokos¢ zabud

Potwierdzona badaniami wysoka izolacyjnos¢ konstrukcji pozwalajaca na
iecie wspétczynnika U= 0,86 [W/(m?K)]. Gtebokosc zabudowy

y
[mm]: 172. Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie. Wzmocnienie Thermo-
-Stahl w skrzydtach. Prég ThermoTop o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.

[mm]: 172. Wzmocnienie Thermo-Stahl w ramie. Standardowe wzmocnie-
nie stalowe w skrzydfach. Prog ThermoTop o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.
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