
Instalacja grzewcza oparta na ogrzewaczach

MORA jest niezale¿na od ww. ograniczeñ

a dodatkowo dla inwestora bardzo atrakcyj-

na cenowo.

Gazowe ogrzewacze wnêtrz MORA maj¹

zamkniêt¹ komorê spalania. Powietrze do

spalania gazu pobierane jest z zewn¹trz

przez œcianê systemem "rura w rurze" i w ta-

ki sam sposób wyprowadzane s¹ spaliny.

Automatyczna armatura gazowa ogrzewa-

cza umo¿liwia utrzymywanie w po-

mieszczeniu zadanej temperatury. Nie-

zale¿na praca ka¿dego ogrzewacza za-

bezpiecza u¿ytkownika przed wy³¹cze-

niem ca³ego uk³adu grzewczego w przy-

padku awarii kot³a lub grzejników.

Monta¿ tych urz¹dzeñ jest wyj¹tkowo

prosty i szybki.

Nasze ogrzewacze pracuj¹ ju¿ od wielu

lat w: hurtowniach, halach produkcyj-

nych, sklepach, mieszkaniach, gara-

¿ach, salach gimnastycznych, urzêdach,

szko³ach, przedszkolach, remizach stra-

¿ackich, domkach kampingowych,

oœrodkach szkoleniowych.
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PREZENTACJA

Czêsto ze wzglêdu na uwarunko-

wania techniczne budynków np.

brak dostêpu do komina lub 

wysoki koszt wk³adu kwasoodpor-

nego, sezonowoœæ u¿ytkowania

pomieszczeñ u¿ytkownicy stoj¹

przed wyborem odpowiednich

urz¹dzeñ grzewczych.
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