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ODPŁY W BRODZIKOW Y I LINIOW Y WIRQUIN
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Wirquin to marka, która od ponad 40 lat obecna jest 

na rynku instalacji sanitarnych jej przedstawicielem 

w Polsce jest firma Tycner. 

Odpływ brodzikowy SLIM

W 2010 roku firma Wirquin wprowadziła na rynek 

odpływ brodzikowy SLIM, zaprojektowany w celu 

wyposażenia najniższych brodzików na rynku (śred-

nica 90 mm) dzięki wysokości 40 mm. Silikonowa 

membrana, która zastępuje osłonę wodną, blokuje 

nieprzyjemne zapachy, zaś konserwacja produk-

tu jest łatwiejsza dzięki wyjmowanemu filtrowi 

przechodzącemu przez górną część. Ultra wydajny 

odpływ SLIM pozwala na uzyskanie przepływu wyż-

szego od kryteriów normatywnych, które wynoszą 

24 l/min poniżej 15 mm słupa wody.

Zalety membrany:

l zapobiega cofaniu się wody,

l gwarancja zapobiegająca powstawaniu nieprzy-

jemnych zapachów: membrana zastępuje ochronę 

przed wodą,

l łatwa konserwacja: membrana jest zdejmowana, 

dostępna od góry i wyposażona w filtr do włosów,

l szybki przepływ 33 l/min.

Odpływ brodzikowy SLIM jest idealnym wyborem dla 

profesjonalistów i majsterkowiczów pod względem 

wydajności, szybkości montażu i wzornictwa. Dziś 

SLIM jest obecny na 1 z 3 placów budowy w sektorze 

mieszkaniowym we Francji. Odpływ brodzikowy SLIM 

stał się z biegiem lat jednym z najbardziej popular-

nych produktów marki Wirquin na rynku.

Zalety SLIM:

l łatwa instalacja,

l 40 mm przestrzeni pod brodzikiem,

l membrana silikonowa, która blokuje nieprzyjem-

ne zapachy,

l wyjmowany filtr ułatwiający czyszczenie,

l chromowany grzybek z ABS,

l odpowiedni dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej,

l 5 lat gwarancji.

Odpływ liniowy VENISIO SLIM

Odpływ liniowy VENISIO SLIM bazujący na odpływie 

brodzikowym, jest idealnym rozwiązaniem na otwar-

ty prysznic przy remontach łazienek. Niewielkie 

rozmiary odpływu ułatwiają instalację nawet przy 

ograniczonej przestrzeni. Producent odpływu w tym 

przypadku również nie zastosował tradycyjnego 

zamknięcia wodnego, a silikonową membranę (która 

w 100% blokuje nieprzyjemne zapachy), dzięki 

czemu wysokość odpływu została zredukowana do 

niezbędnego minimum (50 mm pod powierzchnią 

wylewki), przy zachowaniu dużego przepływu 

35 l/min. Dzięki zastosowanej membranie („suchego 

syfonu”) nie ma ograniczeń w przypadku ogrzewania 

podłogowego. Odpływ VENISIO SLIM został wypo-

sażony w estetyczny dwustronny ruszt ze szczotko-

wanej stali nierdzewnej, który po obróceniu można 

wypełnić płytkami. Sam ruszt posiada mikro regula-

cję wysokości dzięki wsuwanym wkładkom (+2 mm), 

natomiast regulacja wysokości samego odpływu 

jest bardzo prosta dzięki dzielonym nóżkom z prze-

gubami. Konstrukcja ramki metalowej umożliwia 

odprowadzenie wody z pod płytek w przypadku 

mikropęknięć fugi. Odpływ VENISIO SLIM dostępny 

jest w trzech długościach: 300, 500 i 700 mm.

Zalety VENISIO SLIM:

l łatwa instalacja i regulacja;

l przepływ 35 l/min;

l tylko 50 mm przestrzeni pod posadzką;

l membrana silikonowa, która blokuje nieprzyjem-

ne zapachy;

l wyjmowany filtr ułatwiający czyszczenie;

l dwustronny ruszt i ramka ze szczotkowanej stali 

nierdzewnej;

l regulowane nóżki w zakresie od 50 do 110 mm;

l dopasowanie do płytek o grubości od 8 do 16 mm;

l regulacja wysokości rusztu za pomocą wsuwanych 

wkładek (+2 mm);

l w zestawie samoprzylepna taśma uszczelniająca

l 5 lat gwarancji.
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