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L I ATO P STA RT na dobry poczatek...

Jesli poszukujesz rozwigzan innowacyjnych, szytych na Twojg miare
- poznaj nasz nowoczesny bloczek fundamentowy LIATOP START.

Dzieki zastosowaniu keramzytu oraz nowatorskich rozwigzan konstrukcyjnych udato nam sie
stworzy¢ bloczek wiekszy i |zejszy od tradycyjnego bloczka betonowego.

Od dzis stawianie fundamentéw i $cian piwnicznych stato sie proste i intuicyjne.

LIATOP START Bloczek betonowy

Niska masa wtasna Wysoka masa wtasna

Pustak LIATOP START
wazy tylko 26,5 kg przy zachowaniu
wysokiej wytrzymatosci

Pustak betonowy tradycyjny wazy 30 kg
przy zachowaniu
duzej wytrzymatosci

Mata nasigkliwos¢ Wysoka nasigkliwos¢

Dzieki zastosowaniu keramzytu nasigkliwos¢ bloczka
udato sie ograniczy¢ do minimum

Beton stosowany do produkcji tradycyjnych
bloczkéw betonowych charakteryzuje sie wysokim
wspotczynnikiem nasigkliwosci

Niewielkie zuzycie zaprawy Duze zuzycie zaprawy

Niski profil bloczka powoduje koniecznos¢
budowania z wielu warstw, co z kolei skutkuje
zuzyciem duzej iloéci zaprawy

Wieksze wymiary bloczka sprawiaja,
ze w fundamencie mamy mniej spoin

Oszczednosc Woysokie koszty

Ciezkie i niewielkie bloczki nie sprzyjaja
oszczedzaniu. Zuzywasz duzo zapraw
i energii na ich utozenie.

Wymiary bloczka - 38/24/24cm - sprawiaja,
ze staje sie bardziej wydajny.
Tylko 10,5 bloczka na m2 $ciany (bez spoin)
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System budowlany - LIATOP START

zuzycie tylko

10,5

szt./m?2

bez spoin

pozioma dzo&wja/

Narzedzia pracy

Z systemem LIATOP START budowanie stato sie czystg przyjemnoscia.

Nie potrzebujesz niczego wiecej jak tylko podstawowych narzedzi murarskich.
Dzieki niskiej masie wtasnej pustakéw nie potrzebne sg dzwigi i podnosniki.
Mtotek, przecinarka, kielnia to wszystko czego potrzebujesz.

Zaprawy

Polecamy stosowanie zapraw murarskich dobrej jakosci.
Jesli zaprawe przygotowujesz sam na budowie upewnij sie, ze stosujesz
komponenty najwyzszej jakosci.

W przypadku klasycznego fundamentu stosowanie spoin pionowych nie jest
konieczne jednak wprzypadku budynkéw podpiwniczonych ich stosowanie
jest wskazane.

Pomoc

Pamietaj, ze na kazdym etapie budowy mozesz liczy¢ na nasze wsparcie informacyjne.
Odwiedz nasza strone www.czamaninek.pl, gdzie znajdziesz wiele informacji na temat produktu
lub zadzwon i skorzystaj z bezptatnej porady naszych przedstawicieli techniczno - handlowych.




FUNDAMENT | SCIANA | Alternatywa dla bloczkéw betonowych

Podsigkanie kapilarne to najwiekszy wréog Twojego fundamentu.
Konsekwencjg stosowania materiatéw niskiej jakosci oraz btedéw
technologicznych w trakcie budowy moze by¢ znaczne obnizenie
witasciwosci termicznych twojego fundamentu a przez to catego domu.

Keramzytobeton, z ktérego wykonany jest pustak LIATOP START posiada
lepsze wtasciwosci termoizolacyjne niz zwykty bloczek betonowy.

Dodatkowo dzieki komorom powietrznym w bloczku
zwieksza sie jego termoizolacyjnos¢.

Jakosc Twojego fundamentu wptynie
na walory uzytkowe budynku.

Podcigganie kapilarne
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Im mniej taczen bloczkow
fundamentowych,
tymmniej warstw zaprawy | oo - oo -
I zwigzanych z tym sciezek,
po ktorych wedruje woda.

poszczegodlnych

materiatow budowlanych
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Keramzyt Beton Klinkier Beton Silikat Pustak Cegta
zwykty komaorkowy ceramiczny petna

TRANSPORT | Dojedziemy w kazde miejsce!

Dzieki stale rozwijajacej sie flocie nowoczesnych
pojazdow specjalistycznych:

e samochody ciezarowe z wézkami MOFFETT

e samochody ciezarowe z HDS

jestesmy w stanie w krotkim czasie dostarczy¢ bezpiecznie
zamowione materiaty na Twaj plac budowy.

Producent Materiatéw Budowlanych ©
Czamaninek 2,87-875 Topdlka

tel. 609 22 88 01, tel. 54 286 94 44, fax 54 286 90 18

czamaninek@wp.pl
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