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n ZASTOSOWANIE

Odwadnianie dachów jedno- i wielorodzin-

nych, altan, wiat, bloków mieszkalnych, małych 

i średnich magazynów oraz dużych obiektów 

przemysłowych. Szeroka gama kolorystyczna 

oraz zróżnicowanie rynien, umożliwiają dopa-

sowanie rynien do elewacji budynku i potrzeb 

użytkownika. 

n CHARAKTERYSTYKA

Gamrat Magnat – systemy rynnowe przezna-

czone dla najbardziej wymagających klientów 

poszukujących oryginalnej kolorystyki i wyso-

kiej jakości produktu.

Profil: rynny – głęboki, paraboliczny z charak-

terystycznym wywinięciem przedniej i tylnej 

krawędzi; rury spustowej – okrągły

Średnica rynny/rury spustowej [mm]: 75/63, 

100/90, 125/90, 125/110 

Grubość materiału [mm]: 1,2-1,5 (rynna); 

1,6-2,0 (rura spustowa)

Długość elementów [m]: 3,4

Ciężar [kg/m rynny]: 0,7-1,1

Maks. odwadniana powierzchnia dachu-
[m2]: 120 (rura położona skrajnie), 240 (rura 

położona centralnie)

Kolory: miedziany, srebrny, czarny, ceglasty, 

zielony

Gamrat PVC – zaprojektowane z myślą 

o ciężkich i zmieniających się warunkach kli-

matycznych. Systemy te są całkowicie odporne 

na korozję, nie wymagają konserwacji, a ich 

montaż jest niezwykle prosty i szybki.

Profil: rynny – głęboki, paraboliczny z charak-

terystycznym wywinięciem przedniej i tylnej 

krawędzi; rury spustowej – okrągły

Średnica rynny/rury spustowej [mm]: 75/63, 

100/90,125/90, 125/110, 150/110 

Grubość materiału [mm]: 1,2-2,0 (rynna); 

1,6-2,0 (rura spustowa)

Długość elementów [m]: 3,4

Ciężar [kg/m rynny]: 0,7-1,1

Maks. odwadniana powierzchnia dachu 
[m2]: 180 (rura położona skrajnie), 370 (rura 

położona centralnie)

Kolory: ciemnobrązowy, biały, grafitowy, 

czarny

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna 

przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 
l 12 lat na trwałość koloru (Gamrat Magnat) 

l 10 lat na uszkodzenia mechaniczne (Gamrat 

PVC) 

n   GAMRAT S.A.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

tel. 13 491 47 49, tel. kom. 606 787 166, faks 13 491 50 93, www.gamrat.pl, e-mail: bok-profile@gamrat.com.pl
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Systemy rynnowe Gamrat Magnat
Gamrat Magnat to systemy rynnowe przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów poszukujących oryginal-

nej kolorystyki i wysokiej jakości produktu. Unikalność systemów tkwi w ich naturze, bowiem Gamrat Magnat po-

wstał w wyniku połączenia tradycyjnego PVC z nowo czesnym tworzywem akrylowym. Dzięki filtrom UV kolory nie 

blakną i nawet po 12 latach są takie, jak w chwili zakupu – co zapewnia gwarancja producenta.

Podsufitki tradycyjne i drewnopodobne Gamrat
PODSUFITKI GAMRAT przeznaczone do zabudowy konstrukcji dachu na zewnątrz obiektu. Pełnią funkcje ochronne 

oraz zapewnią odpowiednią wentylacje konstrukcji dachowej. Dzięki szerokiej palecie barw i wzorów można je do-

pasować do okien, drzwi, rynien bądź pokryć dachowych, tak by konstrukcja tworzyła spójną całość. Do niekwestio-

nowanych zalet podsufitek Gamrat należy: prostota i szybkość montażu, odporność na wilgoć, pleśnie i grzyby, brak 

konserwacji i malowania, odporność na pęknięcia.

Systemy rynnowe Gamrat PVC
Tajemnica systemów Gamrat PVC tkwi w doskonałej jakości i trwałości materiałów użytych do ich budowy. Są szczel-

ne i wytrzymałe mechanicznie, odporne na wszelkie zanieczyszczenia przemysłowe i kwaśne deszcze. Paraboliczny 

kształt rynny sprawia, że zyskuje ona maksymalną przepustowość i sprawdza się w ekstremalnych warunkach. Do-

datkowe wywinięcia na końcach wzmacniają konstrukcję i usztywniają rynnę. 

Odwodnienia liniowe DrenGam
System odwodnień liniowych Gamrat to innowacyjna konstrukcja korytek odwadniających przystosowana do pracy 

w różnych warunkach. Dzięki wysokiej wytrzymałości na obciążenia (klasa B125) system Gamrat  może być stosowa-

ny zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach infrastrukturalnych. Korytka zbudowane są łącznie z 58 żeber, 

co w połączeniu z licznymi komorami bocznymi zapewnia optymalną wytrzymałość. Systemy te są przystosowane 

do pracy pod dużym obciążeniem i nie sprawiają problemów przy instalacji.
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