Komora drenazowa DC-780

Komora drenazowa DC-780 do zagospodarowania wod deszczowych jest zmodyfikowang wersjg komory
drenazowej SC-740, skonstruowanej specjalnie dla gtebszych instalacji (max. przykrycie systemu 3,66 m).

Dobor i montaz identyczny jak w komorze SC-740.
Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drog i Mostow: AT/2007-03-2251/1
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Komora drenazowa DC-780 -

1. Wymagana ilo§¢ komor [C] w szt.

tab. 1

C = Vs / pojemnos$¢ wybranej komory (tab. 1)

Pojemnos¢
magazynowania

Objetos$¢ przypadajaca na pojedynczg komore
przy fundamencie kamiennym o grubosci

wody przez samag

komore 23 cm 30 cm 46 cm
DC-780 1,3 2,2 2,3 2,6

2. Wymagana powierzchnia tozyska (wykopu) z komorami [S] w m?

3. Wymagana ilo$¢é obsypki z tlucznia [Vst] w m?

S =C x 3,14 m? + 0,3 m x obwod tozyska DC-780

W celu przeliczenia catkowitej masy ttucznia (31-63 mm) stosujemy przelicznik z (tab. 2)
Vst = C x przelicznik (tab. 2)

tab. 2

llos¢ ttucznia przypadajaca na pojedynczg komoreg
przy fundamencie kamiennym o grubosci

23 cm

30 cm

46 cm
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4. Wymagana objeto$é wykopu [Ex] w m?

tab.3

Ex = C x przelicznik (tab. 3)

Objetosé prac ziemnych przypadajgca na pojedynczg komore
przy fundamencie kamiennym o grubosci

23cm 30 cm 46 cm
m? m? m3
DC-780 45 47 52

5. Wymagana ilo$é materiatu filtracyjnego [F] w m?

Dno i boki fozyska oraz warstwa wierzchnia z ttucznia musi zostaé pokryta geowidkning. Pole powierzchni
§cian bocznych musi byé kalkulowane z dodaniem 30 cm zaktadu w przypadku umieszczania 2 rolek
tkaniny filtracyjnej bok do boku lub skraj do skraju.

6. llosé sztuk scian przednich/tylnych (pokryw) [Ep]

Ep = 2 x (ilos¢ ciggow komor)
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