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Ptyta Fundamentowa Legalett to jedyny funda-

ment posadowiony bezposrednio na gruncie,
ktéry otrzymat petna Aprobate Techniczna ITB
nr AT-15-2151:1996 ITB. Potgczenie konstrukgji
ptyty fundamentowej z podtogowym syste-
mem grzewczym, wodnym lub powietrznym
moze by¢ stosowane we wszystkich typach
budynkéw: jedno- i wielokondygnacyjne,
obiekty uzytecznosci publicznej. Konstrukcja
nosna ptyty umozliwia wznoszenie budynkow
na gruntach o matej nosnosci, podatnych na
osiadanie i na terenach o wysokim poziomie
wad gruntowych.

Elementy systemu: zimna ptyta fundamen-
towa typu LEGALETT SLAB; grzewcza ptyta
fundamentowa LEGALETT, powietrzne ogrze-
wanie podtogowe LEGALETT, wodne ogrzewa-
nie podtogowe Danfoss, Prandelli; Agregaty
Grzewcze LEGALETT, Pompa Ciepta ZIRIUS.
ETAPY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI:

® przekazanie inwestorowi projektu konstruk-
cyjnego i projektu systemu grzewczego

® kompletowanie pakietu materiatéw nie-
zbednych do montazu ptyty i stropu (wszystkie
elementy sg odpowiednio przyciete i czescio-
wo zmontowane)

® wystanie elementéw systemu transportem
firmowym bezposrednio na plac budowy

® montaz fundamentu na placu budowy przez
przeszkolone ekipy wykonawcze (na terenie
catego kraju)

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU:

Kazdy fundament Legalett projektowany jest
indywidualnie — w oparciu o dokumentacje
projektowa — w zaleznosci od wymagan grun-
towych i konstrukcyjnych budynku.

©® Konstrukcja: ptyta zelbetowa gr. 20 cm
posadowiona na zwirowej podsypce gr. min.
30 cm i potagczona z drenazem opaskowym

® Beton: klasy C-16/20 do B30

® Zbrojenie: siatki zgrzewane z pretéw sta-
lowych

® Izolacja termiczna: twarde ptyty styropia-
nowe (EPS 200, XPS, Hydro) utozone bezpo-
Srednio na podtozu (gr. izolacji wg projektu,
standardowo 20-30 cm)

WODNE OGRZEWANIE PODLOGOWE:
Kompletny system Danfoss lub Prandelli, ktory
moze by¢ stosowany jako ogrzewanie pod-
stawowe lub dodatkowe, uzupetniajace. Role
grzejnika petni posadzka o stosunkowo niskiej
temperaturze powierzchni. Ciepto oddawane
jest do otoczenia przez promieniowanie — przy
odpowiednim utozeniu cata powierzchnia
podtogi uzyska taka samg temperature, a cie-
pto rozprowadzane bedzie rbwnomiernie.
Podstawg pracy wodnego ogrzewania jest
cyrkulujaca w obiegu woda.

POWIETRZNE OGRZEWANIE PODLOGOWE:
System grzewczy Legalett jest najmniej awa-
ryjnym i najbardziej bezpiecznym systemem
ogrzewania podtogowego. Moze stanowic
podstawowe ogrzewanie dla catego budynku.
Ciepte powietrze rozprowadzane w kanatach
zatopionych w ptycie fundamentowej lub

w podtodze np. na stropie, tworzy obiegi
zamkniete pod cata powierzchnia budynku.
Dobrze zaizolowana i nagrzana ptyta dziata na
zasadzie ,akumulatora” ciepta, pozwala utrzy-
mac stabilng temperature wewnatrz budynku,
nawet przy zalamaniach pogody czy przerwie
w dostawie pradu. Temperaturg mozna ste-

W LEGALETT POLSKA Sp. z o.0.

rowac w kazdym pomieszczeniu. Rozktad
temperatury jest zblizony do idealnego - ze
wzgledu na fizjologie cztowieka.

u ZALETY

® Krétki czas budowy: od 4 do 7 dni

® Mozliwos¢ posadowienia budynku w trud-
nych warunkach gruntowych, na gruntach
stabonosnych

® Réwnomierne roztozenie obciazen na plycie
©® Idealne rozwiagzanie dla domoéw energoosz-
czednych i pasywnych

® Mozliwos¢ uktadania bezposrednio na pty-
cie wykonczenia podtogowego: kafle, panele,
deski itp.

® Jedna inwestycja zapewnia inwestorowi
wykonanie w tym samym czasie fundamentu
oraz systemu grzewczego dla catego domu

® W przypadku fundamentu grzewczego
zastosowanie ogrzewania podczas budowy
zapewnia szybkie wysychanie betonéw i tyn-
kéw oraz zapobiega powstawaniu wilgoci

® Zdolnos¢ akumulowania ciepta w ptycie
betonowej pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii
elektrycznej nawet do 20% w stosunku do
tradycyjnych systeméw grzewczych - przy
zastosowaniu taryfy nocnej

® Zrédto ciepta znajdujace sie w ptycie elimi-
nuje straty ciepta na przesyle

® Zastosowanie powietrza jako nosnika
energii cieplnej wyklucza ewentualne awarie,
a temperatura podtogi 21-24°Cii brak pradéw
konwekcyjnych powietrza wyklucza zanie-
czyszczenie powietrza czynnikami wywotuja-
cymi alergie

u INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkgji: Polska, Szwecja
Dystrybucja: przez firmy wspoétpracujace,
biura projektowe

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna
ITB nr AT-15-2151:1996, Patent nr P-301-895
Ustugi: projektowanie, doradztwo techniczne,
transport, kompleksowa obstuga inwestycji
Pozostata oferta: wodne ogrzewanie pod-
togowe, pompa ciepta ZIRIUS, zimna plyta
fundamentowa typu SLAB, specjalna oferta
skierowana do partneréw handlowych

Al. Grunwaldzka 487A, 80-309 Gdansk, tel./faks 58 554 21 88, www.legalett.com.pl, e-mail: info@legalett.com.pl
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Ptytowy Fundament Grzewczy Legalett z powietrznym ogrzewa-
niem podfogowym. To wiodace na rynku rozwizanie taczace zabezpie-
czony przed wilgocia fundament z niezawodnym ogrzewaniem podtogowym
— dedykowane do domu energooszczednego. lzolacja cieplna (U=0,16 W/m?K)
i prawidtowy rozktad temperatury pozwalaja obnizy¢ koszty eksploatacji
bez utraty komfortu cieplnego. System grzewczy i konstrukcja ptyty s liczo-
nei projektowane dla kazdego budynku indywidualnie.

Powietrzny System Ogrzewania Podtogowego typu
Legalett. Najmniej awaryjny i najbardziej bezpieczny system ogrzewania.
Ciepte powietrze cyrkuluje w kanatach zatopionych w ptycie fundamento-
wej. Nagrzana plyta, dziatajac jak akumulator ciepta, oddaje tyle energii
cieplnej, ile wynika z zapotrzebowania. Temperatura mozna sterowac
w kazdym pomieszczeniu. Rozktad temperatury jest idealny dla cztowieka:
stopy sa ciepte, a na wysokosci gtowy temperatura spada.

Ptyta fund zwodnym ogr iem podtogowym LEGA-
LETT V20. Kompletny system grzewczy, stosowany jako ogrzewanie pod-
stawowe |ub uzupetniajace. Role grzejnika pefni tu posadzka o stosunkowo
niskiej temperaturze powierzchni. Cyrkulujaca w obiegu woda oddaje ciepto
do otoczenia przez promieniowanie — cata powierzchnia podtogi uzyskuje
taka sama temp aciepto dzane jest r ierni

Strop Grzewczy Legalett. Stosowany jest przewaznie na pietrze budynku
budowanego na ptycie Legalett. Zainstalowany w stropie stropie budynku
system rur, podtaczony do jednostki grzewczej, rozprowadza ciepte powie-
trze w obiegu zamknietym. Montaz: na ptytach filigranowych, typowych
stropach zelbetonowych oraz w stropach drewnianych. Wylanie stropu od-
bywa sie wraz z zalaniem masa betonowg systemu grzewczego. W ten
sposdb uzyskuje sie monolityczna ptyte stropowa.

Plyta fundamentowa Legalett typu SLAB. Jedyna ptyta fundamentowa
posadowiona bezposrednio na gruncie, z petn Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-2151/96. Ptytko posadowiona ptyta moze by¢ wykonana bez wyko-
pow na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej. Krétki cykl budow-
lany —4do 7 dni (130 m?) — przyspiesza znacznie budowe domu oraz obni-
7ajej koszty. Fundamenty Legalett projektowane s w zaleznosci od wyma-
gan gruntowych i konstrukcyjnych budynku.

Braus

Pompy Ciepta Zirius szwedzkiej firmy MEGATHERM i 0SBY. Kompletny
system grzewczy na potrzeby c.w.u. oraz c.0. w obiektach nowobudowanych
lub zamiast istniejacego juz kotta. Zrédto ciepta: pompy ciepta z bezpo-
Srednim parowaniem — sprawnos¢ wieksza nawet 0 20% w stosunku do
innych systemow z pompami ciepta, znaczna redukgja kosztéw ogrzewania.
Ciepto jest pobierane z ziemi za pomoca miedzianych rur pokrytych tellurem
i umieszczonych na gtebokosci 0,8 m.

Agregat Grzewczy Elektryczny 4000E. Agregat instalowany jest w cen-
tralach grzewczych umieszczonych bezposrednio w ptycie fund j
lub w stropie. Agregaty te sa zbudowane z wentylatora, czterech grzatek
elektrycznych o mocy 1kW kazda, sprzezonych poprzez przekaznik z termo-

statami pokojowymi.
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Wymiennik Ciepta 4000 W. Wymiennik ciepfa instalowany jest w centra-

lach grzewczych umieszczonych bezposrednio w ptycie fund. j lub
w stropie. Budowa wymiennika: wentylator, 4 wymienniki woda-powie-
trze, elektrozawory sprzezone z termostatami pokojowymi. Zasilanie
wymiennika: zrédto ciepta, dostosowane do potrzeb odbiorcy — kociot
gazowy, olejowy, pompa ciepta, ECiin.

< ElL

Y gowe typu L dobudowy izol hplytfunda-
mentowych — proste i narozniki, produkowane ze styropianu XPS i EPS.
Wymiary 1200/400/160 mm lub wymiary nietypowe nazamé-
wienie. Elementy brzegowe ufatwiaja i skracaj czas przygotowania plyty funda-
mentowej, stanowig szalunek tracony oraz oparcie faty wibracyjnej podczas be-
tonowania — bardzoistotnajest tu jakos¢i precyzja wykonania. Legalett — jedyny
w Polsce producent elementdw brzegowych w oparciu o szwedzka technologie
Legalett Svenska AB.
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