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PROFESJONALNE INSTALACJE WENT YLACYJNE 

Z REKUPERATORAMI PRZECIWPRĄDOW YMI 

AERIS

n ZASTOSOWANIE

l budownictwo energooszczędne i pasywne

l budownictwo jedno- i wielorodzinne

n ZALETY

l wymiennik przeciwprądowy o unikatowej 

konstrukcji

l sprawność do 95%

l wentylatory na prąd stały

l oprócz wilgoci również odzysk ciepła

l izolacja wewnętrzna do 15 cm

l unikatowa automatyka sterująca w wersji 

EASE lub LUXE

l nagrzewnica wstępna o mocy 2 kW, w każ-

dej centrali w standardzie

l zużycie prądu od zaledwie 6 W

l automatyczny by-pass letni w standardzie

l możliwość sterowania pracą gruntowego 

wymiennika ciepła

l możliwość zintegrowania z systemem

chłodzącym ARTIC oraz gruntowym wymien-

nikiem ciepła

l możliwość sterowania bezprzewodowego

l możliwość podłączenia czujników CO
2
 i czuj-

nika wilgotności

n CHARAKTERYSTYKA

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem

przeciwprądowym oferowane przez 

Rekuperatory.pl to połączenie doświadczeń 

holenderskich z przystosowaniem urządzeń 

do polskich warunków klimatycznych przez 

inżynierów Rekuperatory.pl; efekt to najwyższa 

sprawność i niezawodność połączona z mini-

malnym zużyciem energii: najnowszy model 

rekuperatora AERIS 350 LUXE VV, w zależności 

od zaprogramowania, na pierwszym biegu 

zużywa zaledwie od 6 do 17 W; dostępna jest 

także wersja entalpiczna rekuperatora: 

AERIS LUXE ERV VV, umożliwiająca oprócz 

odzysku ciepła także odzysk wilgoci z powie-

trza wywiewanego, posiada ona standardowo 

wbudowaną nagrzewnicę wstępną 

Modele: AERIS 350 LUXE VV I ERV VV; AERIS 

550 LUXE VV I ERV VV – ze sterownikami 

EASY lub LUXE; AERIS 350 STANDARD ZE 

STEROWNIKIEM TRÓJSTOPNIOWYM

Wydajność [m3/h]: do 570 przy 200 Pa

Odzysk ciepła: do 95% wersja VV i do 127% 

wersja ERV

Wentylatory: zasilane prądem stałym

Filtry: G4 jedno- i wielorazowe; F7 dla alergi-

ków wielorazowe

Zużycie prądu (min.-max) [W]: AERIS 350 

LUXE VV I ERV: od 6 do 241; AERIS 550 LUXE VV 

i ERV: od 13 do 365

Głośność [dB(A)]: od 39

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Holandia

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Gwarancja: 2 lata

Usługi: ogólnopolski serwis, projekty wentyla-

cji mechanicznej, kosztorysy ofertowe, pomia-

ry skuteczności wentylacji, wykonawstwo wen-

tylacji, doradztwo, szkolenia, transport

Pozostała oferta: akcesoria i materiały wenty-

lacyjne, jednostki chłodzące ARTIC, gruntowe 

wymienniki ciepła

n   REKUPERATORY.pl

ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław

tel. 71 352 78 28, faks 71 352 78 30, www.rekuperatory.pl, info@rekuperatory.pl

Rekuperator AERIS 550 LUXE VV

Rekuperator AERIS 350 LUXE VV zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym
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