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KOTŁY LUMO NA PALIWA STAŁE

2011

n ZASTOSOWANIE

Wodne, niskotemperaturowe instalacje cen-

tralnego ogrzewania układu otwartego (lub 

opcjonalnie zamkniętego), z obiegiem gra-

witacyjnym lub wymuszonym (pompowym); 

możliwość zastosowania kotłów do instalacji 

przygotowującej ciepłą wodę użytkową przy 

współpracy z wymiennikami c.w.u. (np. LUMO-

WCW)

n ZALETY

l solidne i nowoczesne – wykonane z mate-

riałów dobrej jakości z zachowaniem wysokiej 

estetyki

l bezpieczne i ekonomiczne w eksploatacji

l wygodne i proste w obsłudze

l ekologiczne

l wysoka sprawność (MarCo, LuCo, Central 

Plus – do 82%, Vulcanus – do 87%, Bio-max – 

do 92%)

l szeroki zakres produkowanych mocy kotłów 

umożliwia dobór odpowiedniego urządzenia 

do praktycznie każdych potrzeb

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna i hurtowa 

poprzez sieć hurtowni, sklepów oraz zakłady 

instalacyjne

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Badania 

Typu WE, Znak CE

Usługi: doradztwo techniczne i handlowe, ser-

wis, realizacja niestandardowych zamówień

Gwarancja: 36 miesięcy

Pozostała oferta: kotły i palniki olejowe, gazo-

we, systemy kominowe, wymienniki c.w.u., 

układy sterowania, armatura wodna i olejowa

n   LUMO TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.

ul. Główna 51 B, Krosno, 62-050 Mosina

tel. 61 813 65 25, 61 813 28 91, faks 61 813 65 25, 61 81 32 891, www.lumo.com.pl, e-mail: lumo@lumo.com.pl

TYP KOTŁA
MOC KOTŁA 

[kW]
RODZAJ PALIWA TRYB PRACY

POJ. KOMORY/ZASOBNIKA 

[dm3]

WYMIARY 

(dł./szer./wys.)[mm]

KATALOGOWA CENA 

BRUTTO [zł]

MarCo 12 12

węgiel kamienny, drewno zasyp ręczny

19 575/460/795 2704,77

MarCo 15 15 24 575/460/875 2852,37

MarCo 20 20 39 670/510/980 3416,94

MarCo 25 25 54 725/510/1060 3745,35

MarCo 30 30 58 855/560/1160 4221,36

MarCo 35 35 66 905/560/1210 4665,39

MarCo 40 40 80 905/660/1210 5243,49

MarCo 50 50 98 1005/660/1310 6087,27

Central Plus 8 8 15 600/350/850 2319,78

Central Plus 12 12 22 600/400/850 2419,41

Central Plus 15 15 30 600/500/850 2589,15

Bio-max 20 20 pelet ø 6-8 mm

automatyczny

zasobnik 250-350 860/480/1150 16418,04

Vulcanus 18 18
węgiel typu „eko-groszek” 

o granulacji 5-25 mm

zasobnik 135 680/1280/1280 8603,85

Vulcanus 25 25 zasobnik 190 830/1280/1280 9340,62

Vulcanus 35 35 zasobnik 245 1030/1280/1280 10 885,50
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