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B zasTosowaNIE

Producentem Styropianowych Ptyt
Szalunkowych typu JS jest firma Green-Tec
Solutions sp. z 0. 0. z siedziba w todzi przy ul.
Kaczencowej 27. Produkcja stropéw trwa nie-
przerwanie od kilkunastu lat i sprawdzita sie
na tysigcach inwestycji w Polsce i wigkszosci
krajow Unii Europejskiej. System Szalunkéw
Styropianowych typu JS to styropianowe
plyty o szerokosci 62 cm lub 40 cm pod mono-
lityczne stropy gestozebrowe. System sktada
sie z trzech rodzajéw ptyt oraz dwdch nakta-
dek, co umozliwia projektowanie pomieszczen
o rozpietosci do 12 mb. System znajduje zasto-
sowanie zarébwno w domach jednorodzinnych,
jak i w budynkach mieszkalnych, wieloro-
dzinnych, budynkach handlowych biurowych

i innych.

B zaLeTY

Strop wykonany przy uzyciu systemu styro-
pianowych szalunkdéw typu JS jest cichy, lekki

oraz ciepty. Idealnie sprawdza sie podczas
remontdéw, w ktérych trzeba wymienic strop
starego typu np. starych kamienicach czy
domkach drewnianych, w ktérych obcigzenie
$cian nosnych nie moze by¢ zbyt duze.

Podstawowe zalety stropow to typu JS:

® oszczednosci finansowe i czasu wykonania
wynikajace z braku dodatkowych warstw
ocieplenia

@ szybki montaz stropu bez uzycia dZzwigéw

i petnych szalunkow

® maly ciezar whasny - okoto 200 kg/m” daje
mozliwosci zastosowania stropéw przy remon-
cie obiektow zabytkowych w budownictwie na
gruntach piaszczystych, podmoktych itp.

® wysoka izolacyjnos¢ cieplna i dzwiekowa

u CHARAKTERYSTYKA

Technologia

Plyty szalunkowe JS wykonane s3 ze spienio-
nego polistyrenu samogasnacego (styropianu)
wzmocnione dwoma stalowymi profilami.

B Green-Tec Solutions Sp. z o.0.
ul. Kaczenicowa 27,91-214 £6dz

Strop ma stosunkowo nieduzy ciezar wtasny
i bardzo dobra sztywnos¢ typowa dla kon-
strukcji monolitycznych.

Montaz i eksploatacja

Lekko$¢ tego szalunku ufatwia jego montaz

w budynku bez uzycia dZwigéw przez dwie
osoby w kilka godzin. W fazie montazu ptyty
sg elementem konstrukcyjnym, przenoszacym
obciazenia montazowe, natomiast w fazie eks-
ploatacyjnej pozostaja cieptym wypetnieniem,
obciazenia zewnetrzne przenoszone sg przez
belki i betonowg ptyte stropu.

u INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: firma uzyskata nie-
zbedne certyfikaty do oznaczania wyrobéw
znakiem CE na podstawie zintegrowanej normy
europejskiej nr EN 15037-4:2010+A1:2013.
Ciagte, laboratoryjne monitorowanie produkgji
i coroczna weryfikacja systemu produkcji przez
Instytut Techniki Budowlane gwarantuja wyso-
ka jakos¢ produktow.

tel. 42 253 16 00, 731 999 270, www.g-tec.pl, e-mail: info@g-tec.pl
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nadbetonu wynoszacej 60 mm.
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Sposdéb oparcia ptyt szalunkowych na pod-
porze statej, ktéry powoduje zawgzenie wierica stropowego.
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Podparcie montazowe z oparciem plyty

szalunkowej ,JS” o podpore stalg (50 mm).
A< ydiny A A A Po utozeniu zbrojenia wierica uktadamy zbrojenie zeber faczac je
/ \ / \ / \ / \ / \ ‘ ze zbrojeniem wienca.
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Schemat utozenia belek zbrojeniowych po-
miedzy ptytami po zalaniu betonem
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