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n ZASTOSOWANIE

Do wewnętrznych instalacji zimnej i ciepłej 

wody użytkowej, centralnego ogrzewania, 

ogrzewania podłogowego, instalacji sprężone-

go powietrza oraz technologicznych

n CHARAKTERYSTYKA

SYSTEM Z PP-R

Materiał: polipropylen typu 3 (PP-R) w kolorze 

szarym

Rodzaj połączeń: zgrzewane polifuzyjnie 

w temperaturze 260-280ºC

Rury i złączki do zimnej wody PN 10

Wymiary:

l śr./gr. [mm]: 20/1,9; 25/2,3; 32/2,9; 40/3,7; 

50/4,6; 63/5,8; 75/6,8; 90/8,2

l dł. [m]: 4 (sztangi)

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 0,6

Maks. temperatura robocza czynnika [ºC]: 

+20

Rury i złączki do ciepłej wody PN 16

Wymiary:

l śr./gr. [mm]: 16/2,2; 20/2,8; 25/3,5; 32/4,4; 

40/5,5; 50/6,9; 63/8,6; 75/10,3; 90/12,3; 

110/15,1

l dł. [m]: 4 (sztangi)

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1

Maks. temperatura robocza czynnika [ºC]: 

+60

Rury i złączki do c.w.u., c.o. i ogrzewania 

podłogowego PN 20

Wymiary:

l śr./gr. [mm]: 16/2,7; 20/3,4; 25/4,2; 32/5,4; 

40/6,7; 50/8,3; 63/10,5; 75/12,5; 90/15,0; 

110/18,3

l dł. [m]: 4 (sztangi)

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 0,6 (c.o., 

ogrzewanie podłogowe), 1 (c.w.u.)

Maks. temperatura robocza czynnika [ºC]: 

+60 (c.w.u); +70 (ogrzewanie podłogowe), +80 

(c.o.)

Rury PP-R/GF (stabilizowane włóknem 

szklanym)

Materiał: polipropylen randomalny PP-R 

typu 3 w kolorze szarym, środkowa warstwa 

wzmocniona włóknem szklanym oraz pasek 

biegnący wzdłuż rury w kolorze zielonym

Wymiary:

l śr./gr. [mm]: 20/2,8; 25/3,5; 32/4,4; 40/5,5; 

50/6,9; 63/8,6

l dł. [m]: 4 (sztangi)

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1

Maks. temperatura robocza czynnika [ºC]: 

+90

SYSTEM RUR I ZŁĄCZEK Z PE-X b

Materiał: polietylen usieciowany metodą sia-

nową z warstwą antydyfuzyjną EVOH

Wymiary: 

l śr./gr. [mm]: 12/2; 14/2; 16/2; 18/2; 18/2,5; 

20/2; 25/2,3; 25/3,5; 32/4/4

l dł. [m]: 50, 100, 150, 200 (zwoje)

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1

Maks. temperatura robocza czynnika [ºC]: 

+70

Rodzaje połączeń: skręcane, zaciskowe

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 10 lat pod warunkiem przestrze-

gania zasad montażu i użytkowania instalacji

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000; ISO 

14001, Atesty Higieniczne Polskiego Zakładu 

Higieny, Deklaracje Zgodności z Polskimi 

Normami, Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL

RURY I ŁĄCZNIKI Z T WORZY W SZTUCZNYCH 

PP -R ORAZ PE-X B

n   POLIMARKY Spółka Jawna

ul. Bieszczadzka 10a, 35-310 Rzeszów
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