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PRODUCENT MAS SZPACHLOWYCH
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PROFESJONALNE MASY SZPACHLOWE
NA RYNKU OD 1995 ROKU

CHEMIA BUDOWI.ANA/SZPACHLE 1 GLADZIE

0Od 1995 roku zajmujemy sie produkcja chemii budowlanej przeznaczonej do prac wykonczeniowych. Naszym gtéwnym produktem sa profesjonalne bezgipsowe
masy szpachlowe wytwarzane na bazie dolomitu: EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA oraz sucha masa szpachlowa EKO-MAS FINISZ (sprzedawana dawniej
pod nazwg Eko-Mas Plus). W naszej ofercie posiadamy réowniez produkty uzupetniajace: gips szpachlowy EKO-MAS START oraz emulsje gruntujacg EKO-MAS GRUNT

w postaci koncentratu lub emulsji gotowej do uzycia.

Jednym z najwazniejszych fundamentéw firmy jest dbatos¢ o Srodowisko. Nasze podstawowe produkty sa wytwarzane na bazie surowca naturalnego - dolomitu.

Zaktad produkcyjny w Alwerni zlokalizowany jest wsrdd laséw, przy duzym zbiorniku wodnym - co jest najlepszym potwierdzeniem, ze nasza produkcja jest prak-

tycznie bezodpadowa i przyjazna Srodowisku.

GOTOWA DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA

[ najwyzszej jakosci gtadz w postaci pasty gotowej do uzycia

[0 przeznaczona m.in. do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych z wykorzysta-
niem tasmy faczeniowej oraz szpachlowania powierzchni $cian i sufitow

[J moze by¢ stosowana na réznych podtozach, wewnatrz pomieszczen nie nara-
zonych na wilgo¢

[
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0 Ekomas AlwerChem spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.
ul. Belwender 3, 32-566 Alwernia, tel. (12) 653 41 42, mail: biuro@ekomas.pl

[J elastyczna (duza odpornosé na pekniecia), fatwa w rozprowadzaniu i obrébce
[J po wyschnieciu $nieznobiata, tworzy idealna warstwe pod tapetowanie lub
malowanie wszystkimi rodzajami farb emulsyjnych i akrylowych

[ po szpachlowaniu nie wymaga gruntowania

[J skraca czas wykonywania prac i oszczedza pienigdze

Dostepne opakowania: WIADERKO 1,5 kg, 4 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg
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GRUNT: GOTOWA EMULSJA GRUNTUJACA

Wzmacnia podtoze, wyréwnuje jego chtonnos¢ i poprawia przyczepnosc. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw,
odporna na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Zmniejsza zuzycie farb i lakieréw.

Dostepne opakowania: BUTELKA 1 litr, KANISTER 5 litrow.

START: GIPS SZPACHLOWY

Do prac przyg ych wewnatrz t

kow: wyréwnywania wiekszych ubytkow oraz wygtadzania $cian i sufitow. Gips moze

by¢ naktadany w warstwach o facznej grubosci az do 3 cm. Twardy po wyschnigciu.
Dostepne opakowania: WOREK 5 kg, 20 kg.
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Zapraszamy do wspotpracy hurtownie, sklepy budowlane, wykonawcéw i projektantow
Biuro Handlowe: (12) 653 41 42
WIECEJ INFORMACIJI NA STRONIE: www.ekomas.pl
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GRUNT PLUS: EMULSJA W KONCENTRACIE

Wydajny koncentrat, po rozciericzeniu wykazuje te same wiasciwosci co gotowa emulsja. Polecany profesjonalistom: wieksza
wydajnos¢ gruntowania z jednego litra preparatu.

Dostepne opakowania: BUTELKA 1 litr, KANISTER 5 litrow.

FINISZ: SUCHA MASA SZPACHLOWA

Sucha masa szpachlowa produkowana na bazie dolomitu, do prac wykoriczeniowych wewnatrz budynkaw. Elastyczna, po wyschnieciu
idealnie biata, stanowi doskonata warstwe pod malowanie i tapetowanie.

Dostepne opakowania: WOREK 5 kg, 25 kg.
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