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n ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Budowa całorocznych domów mieszkalnych, 

domków letniskowych, ogrodowych, garaży, 

saun, pawilonów handlowych lub gastrono-

micznych

n ZALETY

l niepowtarzalny, indywidualny charakter, 

architektura, przyjazny mikroklimat i przytul-

ność drewnianego domu

l krótki czas montażu, możliwość montażu 

w zimie ze względu na brak mokrych robót, 

możliwość montażu we własnym zakresie

l dobre parametry termiczne, pozwalające 

zmniejszyć straty ciepła i tym samym zapewnić 

niskie koszty eksploatacji domu

l doświadczenie firmy na wymagającym 

rynku europejskim (Hiszpania, Szwajcaria, 

Włochy, Francja, Belgia oraz Niemcy)

n CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja: skandynawska technologia 

domów z bali drewnianych

Materiał: drobnosłoisty świerk skandynawski

Budowa ścian: (od zewnątrz)

l bale ścienne o przekroju 70, 94, 120, 140 

mm, belki odfrezowane wzdłużnie i poczwór-

nie w części węgłowej, co zapewnia bardzo 

dobrą szczelność ścian

l listwy dystansowe (ślizgowe) 60x100 mm

l izolacja termiczna 100 mm (wełna mineralna 

lub wata szklana) układana pomiędzy legary

l folia paroizolacyjna

l deskowanie wew. 20 mm (lub płyta gipso-

wo-kartonowa)

Posadowienie: płyty, stopy lub ławy funda-

mentowe, możliwość podpiwniczenia

Okna: produkt firmy – drewno klejone trójwar-

stwowo z okuciami ROTO i szybami U = 1,1 (na 

zamówienie antywłamaniowe, kuloodporne 

i inne), spełniające normy DIN

Pokrycie dachowe: dachówki ceramiczne lub 

cementowe, blacha dachowa, strzecha z trzci-

ny, słomy lub inne pokrycia dachowe

Współczynnik przenikania ciepła
U [W/(m2K)]:
l 0,32 (ściana z balem 70 mm + 10 cm wełna 

mineralna)

l 0,28 (ściana z balem 94 mm + 10 cm wełna 

mineralna)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, ISO 2009, 

CE – zgodne z normami DIN, TÜV

Usługi: doradztwo architektoniczno-technicz-

ne, transport, montaż

Pozostała oferta: stolarka okienno-drzwio-

wa wg indywidualnych zamówień, również 

z drewna egzotycznego, także do budynków 

zabytkowych

DOMY Z BALI

n   PPHU GEORGE
33-393 Marcinkowice 351, tel. 18 44 33 111, faks 18 44 33 449

DZIAŁ DOMÓW: tel./faks 18 44 33 111

www.george.pl, e-mail: biuro@george.pl
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