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Z A L E T Y
Zapewniają bezpieczeństwo, wygodę użytkowania, dźwiękoszczelność, dobrą izo-
lację termiczną; wykończenie dowolne według indywidualnego zamówienia; róż-
norodność wzorów i kolorów; zniżki firm ubezpieczeniowych do 30% (PZU, WARTA,
ALLIANZ)

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Rodzaje drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe;
możliwe przeszklenia boczne, górne lub w płacie drzwi
Materiał/Konstrukcja: drzwi płytowe – podwójna blacha stalowa gr. 1,5 mm, żebra
stalowe pionowe i poziome, wypełnienie – wełna mineralna
Wykończenie powierzchni: okleina z PVC (w wersji standardowej), płyta MDF fre-
zowana i pokryta lakierem w kolorze dowolnym, wg palety RAL, płyta fornirowana
dębem lub mahoniem, kaseton z masywu dębowego (w wersji luksusowej)
Zamek: centralny zamek rozporowy jedno- lub dwukluczowy, z blokadą zamka głów-
nego klasy C; dodatkowo zamek z trzema ryglami, wkładka z gałką klasy C
Uszczelki: z poliuretanu
Dodatkowe akcesoria: zamki nawierzchniowe, wizjer, samozamykacz hydraulicz-
ny, elektrorygiel

Wymiary: każdy wymiar na zamówienie
Masa [kg]: od 70 do 130
Klasa odporności na włamania: Certyfikat IMP P41/037/2005 (1662) klasa C
wg normy polskiej, klasa 4 wg normy UE
Usługi: doradztwo techniczne, montaż, serwis, transport, pomiar u klienta
Gwarancja: 12 miesięcy
Orientacyjna cena netto [zł]: 1590 (wykończenie w wersji standardowej); od 2900
do 8000 (wykończenie drewnem)

Drzwi stalowe antywłamaniowe
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