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Grzeje jak stonce w naturze
- system MEDITHERM®

k

Opatentowany system MEDITHERM® jest instalacja wodnego
niskotemperaturowego ogrzewania ptaszczyznowego. Jego zaleta
sg niskie koszty eksploatacji oraz instalacji.

OPIS SYSTEMU

MEDITHERM® instalowany jest jako system ogrzewania $ciennego, ale
moze by¢ tez uktadany w podtodze, na ukosnych potaciach dacho-
wych lub na sufitach. Rurki grzewcze o $rednicy 6 mm, wykonane

z polietylenu, uktada sie w kazdym rodzaju tynku o grubosci od
10-15 mm lub bezposrednio pod ptytkami ceramicznymi. System
jest niewidoczny, nie zabiera miejsca w pomieszczeniach, pozwala na
eleganckie urzadzanie wnetrz. System MEDITHERM® moze by¢ zasilany
wodg ogrzewang w dowolnych kottach, kominkéw z ptaszczem wod-
nym, woda z elektrocieptowni, a szczegdlnie z ekologicznych zrédet
energii np. pomp ciepta, baterii stonecznych.

MOZE BYC WYKORZYSTANY DO CHLODZENIA

Ma woéwczas te same walory jak przy ogrzewaniu - nie ma cyrkulacji
powietrza, odczucie temperatury jest do 3°C nizsze od rzeczywistej.
Przy systemie MEDITHERM® to samo orurowanie zima grzeje, a latem
chtodzi. Unika sie podwdjnego wydatku.

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

System ogrzewania MEDITHERM® pracuje na niskich parametrach zasi-
lania. W instalacjach zrealizowanych, przy temperaturze zewnetrznej
do -10°C, zasilanie instalacji nie przekraczato 30°C. Tak niska tempe-
ratura zasilania w potaczeniu z bardzo mata bezwtadnoscia systemu
grzewczego, szybkim i rbwnomiernym nagrzewaniem pomieszczen
oraz odczuciem temperatury, w wyniku dziatania promieniowania
cieplnego, wyzszym do 3°C od rzeczywistej daje wysokie oszczed-
nosci dochodzace do 25% w stosunku do systemoéw tradycyjnych.
Zastosowanie automatyki powoduje dalsze zmniejszenie kosztéw
eksploatacji.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Przy ogrzewaniu MEDITHERM® temperatura zasilania instalacji wynosi
od 30-55°C, odpowiednio temperatura powierzchni grzewczych
25-40°C. Przy ogrzewaniu $ciennym osigga sie duza wydajnos¢
cieplng do 240 W z 1 m? powierzchni grzewczej. Ogrzewanie $cienne
jest bardzo przyjazne dla cztowieka. Ciepto przekazywane jest przez
$ciany na zasadzie promieniowania, tak jak w naturze grzeje stonice.

HADWAO

Subiektywne odczucie temperatury jest do 3°C wyzsze od rzeczywi-
stej. Takie samo odczucie mamy wychodzac z cienia na storce.

Nie ma wiec cyrkulacji powietrza i w te sposéb wyeliminowane jest
unoszenie sie kurzu, co ma miejsce przy ogrzewaniu kaloryferami
oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Jest to bardzo wazne
ze wzgledow zdrowotnych, zwlaszcza dla alergikow i astmatykdw.
Utatwia tez zycie mieszkaricom, bo mozna rzadziej odkurzac.

ZASTOSOWANIE

Poza budownictwem mieszkaniowym i biurowym, system ten ma
szerokie zastosowanie w obiektach o wymaganiach specjalnych oraz
o podwyzszonych wymaganiach sanitarnych np. szpitalach, labo-
ratoriach, zaktadach gastronomicznych, szkotach, pomieszczeniach
basenowych itp.

KOSZTY WYKONANIA INSTALACJI DLA DOMU SZTOKHOLM
Koszt wykonania instalacji w systemie MEDITHERM® wynosi 11 300 zt.

Wytaczny przedstawiciel na Polske
HADWAO
ul. Kosynieréw 27, 04-641 Warszawa
tel. 22 815 32 67, faks 22 815 32 67
tel. kom. 602 786 705
www.hadwao.com, www.meditherm.pl
meditherm@hadwao.com
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