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RURY I KSZTAŁTKI Z PP -R, PP -RCT I  PE

n CHARAKTERYSTYKA

System instalacyjny firmy Polimarky – kom-

pletny system do stosowania w instalacjach 

zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego 

ogrzewania, sprężonego powietrza oraz 

instalacjach technologicznych; w skład sys-

temu wchodzą: kształtki, rury jednorodne, 

rury stabilizowane aluminium oraz włóknem 

szklanym; produkty dostępne są o średnicach 

od 16 do 110 mm; wysoka elastyczność rur 

i kształtek pozwala na dużą swobodę układa-

nia instalacji, zaś łączenie elementów systemu 

metodą zgrzewania polifuzyjnego gwarantuje 

jej szczelność

l Rury stabilizowane włóknem szklanym 

PP-R/GF – składają się z trzech warstw poli-

propylenu PP-R, przy czym środkowa została 

wzmocniona włóknem szklanym; dostępne

o średnicach od 20 do 63 mm; rury mają zalety 

rur stabilizowanych aluminium, dodatkowo 

charakteryzują się: niską wydłużalnością ciepl-

ną, łatwą obróbką mechaniczną, dużą sztyw-

nością rurociągów, mniejszą wagą i grubością 

ścianek, krótszym czasem montażu

l Rury stabilizowane włóknem szklanym 

PP-RCT – system rur wykonanych z PP-RCT 

(Beta-PP-R); jest to nowatorski materiał ze 

zmodyfikowaną strukturą krystaliczną zapew-

niającą większą odporność na naprężenia 

hydrostatyczne, szczególnie w wyższych tem-

peraturach i przy długich okresach eksploata-

cji, co przekłada się na poprawę wytrzymałości 

czasowej w porównaniu do standardowych 

polipropylenów

l Rury i kształtki PE-Xb – system przeznaczo-

ny do stosowania w instalacjach zimnej

i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrze-

wania grzejnikowego i podłogowego; produk-

ty dostępne w zakresie średnic od 14 do 32 mm; 

w skład systemu wchodzą: rury PE-Xb z barierą 

EVOH i bez niej, która zapobiega przenikaniu 

tlenu do instalacji, złączki zaprasowywane

i skręcane, narzędzia montażowe; dzięki usie-

ciowaniu metodą silanową system PE-Xb cha-

rakteryzuje się doskonałymi właściwościami 

fizykochemicznymi i mechanicznymi

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Gwarancja: 10 lat na wady materiałowe i pro-

dukcyjne

Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001:2000, 

ISO 14001, Atesty Higieniczne PZH, Deklaracje 

Zgodności z polskimi normami, Aprobaty 

Techniczne COBRTI INSTAL

n   POLIMARKY

ul. Bieszczadzka 10A, 35-082 Rzeszów

tel. 17 850 52 00, faks 17 850 52 05, www.polimarky.pl, e-mail: polimarky@polimarky.pl

www.polimarky.pl
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POLIMARKY, PP-RCT – system rur stabilizowanych włóknem szklanym. SDR 6,0 do instalacji grzewczych, pracujących 

na węglu, drewnie, i innych. D16-63 mm. Długość sztang [m]: 3 i 4. Temperatura robocza czynnika 

[°C]: +60-80. PP-R/GF – rury stabilizowane włóknem szklanym. SDR7,4 do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz c.o. 

D16-63 mm. Długość sztang [m]: 3 i 4. Temperatura robocza czynnika [°C]: +80.

POLIMARKY, PP-RCT– system rur stabilizowanych włóknem szklanym. SDR 11 do wody zimnej, ciepłej i instalacji 

grzewczych, D16-63 mm. Długość sztang [m]:3 i 4. Temperatura robocza czynnika [°C]: +60-80. 

PP-R/GF – rury stabilizowane włóknem szklanym do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz c.o. SDR 11 PN10 D16-63 mm. 

Długość sztang [m]: 3 i 4. Temperatura robocza czynnika [°C]: do +80.

POLIMARKY, PP-R – system jednorodnych rur PN20 do c.o. i ogrzewania podłogowego. D16-110 mm. Długość 

sztang [m]: 3 i 4. Ciśnienie robocze [MPa]: 0,6. Temperatura robocza [°C]: do +80 .

POLIMARKY, Kształtki do systemów – PP-R – D16-110 mm, RCT, PE-X; zawory PP.

POLIMARKY, PE-Xb – polietylen usieciowany metodą silanową z warstwą antydyfuzyjną EVOH. D12-32 mm. Dłu-

gość zwojów [m]: 50-500. Ciśnienie robocze [MPa]: 1. Temperatura robocza [°C]:

do +70.

POLIMARKY, Narzędzia do systemu PPR: zestawy grzewcze, zgrzewarki, nożyce, elektrody.
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