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n CHARAKTERYSTYKA

SERIA DECO (system podtynkowy, modułowy)

Elementy:
l łączniki: bez podświetlenia i z podświetle-

niem po zakupieniu modułu podświetlającego 

(jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe, 

zwierne: dzwonek i światło, krzyżowe, dwu-

biegunowe, jednobiegunowe ze schodowym, 

podwójne schodowe), żaluzjowe, hotelowe; 

również możliwość zabudowy jako łączniki 

o stopniu ochrony IP44

l gniazda: pojedyncze i podwójne, z uziemie-

niem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne 

z uziemieniem IP44, gniazda DATA z uziemie-

niem, z kluczem; wszystkie gniazda z przesło-

nami torów prądowych

l gniazda specjalne: komputerowe (poje-

dyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze 

i podwójne), komputerowo-telefoniczne, 

antenowe (pojedyncze i podwójne typu F, TV), 

abonenckie RTV i RTV-SAT (końcowe i prze-

lotowe, z dwoma wyjściami SAT), głośnikowe 

(pojedyncze i podwójne, typu BANAN), HDMI 

(pojedyncze i podwójne), RCA (pojedyncze 

i podwójne), BNC

Akcesoria: ramki uniwersalne z tworzywa 

i o efekcie szkła (kolory: biały, czerwony, czar-

ny, pomarańczowy) do poziomego i pionowe-

go montażu mechanizmów (od pojedynczej 

do pięciokrotnej), moduł podświetlający do 

łączników, moduły podświetlające LED do 

łączników w kolorach: białym, czerwonym, 

niebieskim i zielonym, uszczelniacz (IP44) do 

łączników, ramka pośrednia (IP44) do łączni-

ków, kondensator do świetlówek energoosz-

czędnych i LED.

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16, 10X

Stopień ochrony: IP20, IP44

Kolory: biały, beżowy, grafitowy, czarny mat; 

kolory metalizowane: srebrny, złoty, brązowy

Zaciski: śrubowe

Wymiary [mm]: 90,2/90,2 (łączniki, gniazda, 

ramka pojedyncza)

NOWOŚĆ! seria DECO została uzupełniona 

o dodatkowe, wyjątkowe ramki uniwersalne 

wykonane z drewna naturalnego; w sprzedaży 

dostępne są ramki w wielkościach od pojedyn-

czej do pięciokrotnej; rodzaje drewna natural-

nego: mahoń, dąb, orzech amerykański

SERIA FLEXI (system podtynkowy, modułowy)

Elementy:
l łączniki: bez podświetlenia i z podświetle-

niem po zakupieniu modułu podświetlającego 

(jednobiegunowe, świecznikowe, schodowe, 

zwierne: dzwonek i światło, krzyżowe, dwu-

biegunowe, jednobiegunowe ze schodowym, 

podwójne schodowe), żaluzjowe; również 

możliwość zabudowy jako łączniki o stopniu 

ochrony IP44

l gniazda: pojedyncze i podwójne, z uziemie-

niem i bez uziemienia, gniazda bryzgoszczelne

z uziemieniem IP44, gniazda DATA z uziemie-

niem, z kluczem; wszystkie gniazda z przesło-

nami torów prądowych

l gniazda specjalne: komputerowe (poje-

dyncze i podwójne), telefoniczne (pojedyncze 

i podwójne), komputerowo-telefoniczne, 

antenowe (pojedyncze i podwójne typu F, TV), 

abonenckie RTV i RTV-SAT (końcowe i prze-

lotowe, z dwoma wyjściami SAT), głośnikowe 

(pojedyncze i podwójne, typu BANAN), HDMI 

(pojedyncze i podwójne), RCA (pojedyncze 

i podwójne), BNC

Akcesoria: seria posiada innowacyjny system 

łączenia poszczególnych ramek pojedynczych 

ze sobą w dowolne układy wieloramkowe, 

bez konieczności kupowania dodatkowych 

ramek wielokrotnych; moduł podświetlający 

do łączników, uszczelniacz (IP44) do łączników, 

ramka pośrednia (IP44) do łączników, moduły 

podświetlające LED do łączników w kolorach: 

białym, czerwonym, niebieskim i zielonym, 

kondensator do świetlówek energooszczęd-

nych i LED

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16, 10X

Stopień ochrony: IP20, IP44

Kolory: biały, beżowy, grafitowy; kolory meta-

lizowane: srebrny, złoty, brązowy

Zaciski: śrubowe

Wymiary [mm]: 90,1/81,1 (łączniki, gniazda, 

ramka pojedyncza)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj pochodzenia: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć 

dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Jakości 

zgodny z wymaganiami normy: ISO 9001:2008; 

wszystkie produkty posiadają wymagane 

certyfikaty i deklaracje zgodności, znak bezpie-

czeństwa, znak CE

Pozostała oferta: 
l Serie osprzętu podtynkowego: TREND, 

LOGO, LIZA

l Serie osprzętu hermetycznego: JUNIOR, 

SENIOR oraz obudowy bezpiecznikowe – roz-

dzielnice niskonapięciowe, puszki hermetycz-

ne ze złączkami i bez, wtyczki kątowe, złączki

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 

n   Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 29, 62-330 Nekla (woj. wielkopolskie)

tel. 61 437 34 00, faks 61 437 34 04, www.karlik.pl, e-mail: karlik@karlik.pl
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Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – łącznik jednobiegu-
nowy w kolorze czarny mat, ramka o efekcie szkła w ko-
lorze białym. Gniazda i łączniki przestały funkcjonować w naszej świadomo-

ści jako funkcjonalna konieczność na ścianie, stały się elementami dekoracyjnymi, 

podkreślającymi charakter wnętrza, uzupełniającymi efekty wizualne kompozycji 

ściany. Kolory efektów szkła: biały, czerwony, czarny, pomarańczowy.

Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – łącznik jednobiegu-
nowy w kolorze grafitowym, ramka o efekcie szkła w ko-
lorze czarnym. Produkty serii DECO zaspokajają wymagania, jakie stawia 

współczesna architektura. Są perfekcyjnym dopełnieniem nowoczesnego wypo-

sażenia wnętrz. Prosta - ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny 

system, to tylko niektóre z zalet kolekcji gniazd i łączników. Ramki o efekcie szkła 

dostępne są w wielkościach od pojedynczej do pięciokrotnej.

Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – łącznik jednobiegu-
nowy w kolorze białym, ramka z drewna naturalnego − 
dąb. Gniazda i łączniki serii DECO poza ramkami o efekcie szkła posiadają również 

ramki z drewna naturalnego. Rodzaje drewna: mahoń, orzech amerykański i dąb. 

IP20/IP44 10AX 250V~. Zaciski: śrubowe. Wymiary [mm]: 

90,2x90,2.

Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – gniazdo głośnikowe 
w kolorze białym, ramka z tworzywa w kolorze srebrnym 
metalik. Dostępna kolorystyka ramek z tworzywa to odcienie bieli i beżu, jak 

również kolory metalizowane: srebrny, złoty i brązowy. Dodatkowymi kolorami są 

grafitowy i czarny mat, które świetnie podkreślają nowoczesną formę osprzętu. 

Wymiary [mm]: 90,2x90,2.

Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – gniazdo podwójne 
do ramki w kolorze białym, ramka z tworzywa w kolorze 
białym. Produkty serii DECO posiadają szereg funkcjonalnych rozwiązań gwa-

rantujących wygodną i sprawną instalację oraz bezpieczeństwo użytkowania. 

Blacha centralna, stabilizatory montażu, nie wypadające nakrętki − to tylko nie-

które z zalet ułatwiających montaż.

Karlik Elektrotechnik, Seria DECO – gniazdo bryzgosz-
czelne z klapką dymną w kolorze białym, ramka z two-
rzywa w kolorze białym. Gniazda i łączniki są wyjątkowe w swojej 

prostocie formy i różnorodności funkcji, stanowią ciekawą propozycję zarówno dla 

elektroinstalatora, inwestora jak i klienta indywidualnego. Jako elementy wypo-

sażenia wnętrz nadadzą subtelnej dekoracji każdej ścianie na której zostaną za-

montowane i znajdą zastosowanie. 

Karlik Elektrotechnik, Seria FLEXI – łącznik jednobiegu-
nowy w kolorze brązowym metalik. Osprzęt dzięki funkcjonalnym 

rozwiązaniom, bogatej palecie kolorystycznej i uniwersalnej formie potrafi spro-

stać potrzebom każdego klienta. Seria posiada innowacyjny system łączenia po-

szczególnych ramek pojedynczych ze sobą w dowolne układy wieloramkowe, bez 

konieczności kupowania dodatkowych ramek. 

Karlik Elektrotechnik, Seria FLEXI – gniazdo RTV-SAT 
w kolorze srebrnym metalik. Produkty dają nieograniczone możliwo-

ści łączenia dowolnych mechanizmów w układy wieloramkowe w pionie lub 

w poziomie. Jest to wyjątkowa funkcjonalność wyróżniająca tą serię od wszystkich 

innych. IP20 16A 250V~. Zaciski: śrubowe. Wymiary [mm]: 

90,1x80,1.

Karlik Elektrotechnik, Seria FLEXI – gniazdo pojedyncze 
z uziemieniem w kolorze beżowym. Gniazda i łączniki dostępne są 

w bogatej palecie kolorystycznej. Od klasycznych odcieni bieli i beżu do kolorów 

metalizowanych: srebrny, złoty, brązowy i grafitowy. Dodatkowo w sprzedaży są 

również boki ramek dostępne w pełnej kolorystyce serii FLEXI. Umożliwia to two-

rzenie wielu własnych kombinacji kolorystycznych.
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