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SYSTEMY RYNNOWE

n ZALETY

GAMRAT PVC: nie wymagają konserwacji, 

głęboka rynna zapewnia doskonałą wydajność 

odprowadzania deszczówki, prosty i szybki 

montaż dzięki odpowiedniemu systemowi 

połączeń, najmocniejsze na rynku uchwyty 

o profilu dwuteowym, specjalnie wyprofilowa-

ne krawędzie wzmacniają i usztywniają instala-

cję, różne rozmiary rynien oraz rur spustowych 

umożliwiają dobranie odpowiedniego systemu 

do odwodnienia każdego dachu

GAMRAT MAGNAT: doskonała trwałość 

koloru potwierdzona 12-letnią gwarancją, 

nie wymagają konserwacji, głęboka rynna 

zapewnia doskonałą wydajność odprowadza-

nia deszczówki, prosty i szybki montaż dzięki 

odpowiedniemu systemowi połączeń, spe-

cjalnie wyprofilowane krawędzie wzmacniają 

i usztywniają instalację

n CHARAKTERYSTYKA

GAMRAT PVC
Materiał: wysokoudarowy PVC, barwiony 

w masie

Kolory: ciemnobrązowy, grafitowy, biały

Profil: l rynna – głęboka parabola l rura spu-

stowa – okrągły

Rozmiary systemów rynna/rura spustowa 
[mm]: 75/63, 100/90, 125/90, 125/110, 150/110

Długość elementów [m]: l rynny: 3, 4

l rury spustowe: 3, 4

Łączenie: na zatrzask z gumową uszczelką

Elementy dodatkowe: listwy okapowe, pod-

sufitka, kształtki rynnowe nietypowe, haki 

obejmy o różnych długościach

GAMRAT MAGNAT
Materiał: kopolimer akrylowy, barwiony 

w masie

Kolory: miedziany, srebrny, wiśniowy, zielony, 

ceglasty, czarny

Profil: l rynna – głęboka parabola l rura spu-

stowa – okrągły

Rozmiary systemów rynna/rura spustowa 
[mm]: 75/63, 100/90, 125/90, 125/110

Długość elementów: l rynny: 3, 4 l rury 

spustowe: 3, 4

Łączenie: na zatrzask z gumową uszczelką

Elementy dodatkowe: podsufitka z PVC, 

kształtki rynnowe nietypowe, haki obejmy 

o różnych długościach

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna 

przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: PVC – 10 lat, Gamrat Magnat – 12 lat

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, ISO 

14001:2004, Atest PZH nr HK/B/1457/01/2009, 

Certyfikat Zgodności z Polską Normą nr ITB-

498/W, Rekomendacja Techniczna ITB nr RT 

ITB-1202/2010, Polska Norma PN-EN 607:2005; 

PN-EN 12200-1:2002; PN-EN 1462:2006, 

Deklaracja Zgodności

Usługi: projektowanie i doradztwo techniczne, 

transport

Pozostała oferta: podsufitki (tradycyjna, 

drewnopodobna, komorowa), wykładziny 

obiektowe, okładziny ścienne, folie izolacyj-

ne FolGam, membrany dachowe DachGam, 

węże i przewody elastyczne, systemy rurowe 

z PVC-U i PE

n   ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT S.A. 
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło

Informacja Techniczna: tel. 13 491 48 08, faks 13 491 50 55, www.gamrat.pl, e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
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