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n ZASTOSOWANIE

Grzejniki stalowe z zasilaniem wodnym i mie-

szanym do jedno- lub dwururowych instalacji 

c.o., również niskotemeperaturowych (system 

zamknięty, obieg wymuszony); w ofercie rów-

nież grzejniki 100% elektryczne

n CHARAKTERYSTYKA

Wykończenie powierzchni: standardowo 

RAL 9016 (czysta biel), ponadto w palecie 

ponad  100 kolorów i wariantów wykończe-

nia powierzchni, z połyskiem lub matowych; 

grzejnik Zehnder Charleston także w wersji 

Technoline (stal pokryta bezbarwnym lakie-

rem)

Opcje dodatkowe: poza modelami standar-

dowymi oferowane są wersje na zamówienie 

(zestawiane pod kątem, łukowe, dostosowa-

ne do wytycznych architektów, stanowiące 

elementy wyposażenia wnętrz – grzejniki 

z pochwytami jako barierki przedokienne), 

dowolne warianty przyłączy w grzejnikach 

łazienkowych i pokojowych

NOWOŚCI 2012:
l grzejniki stalowe z płaskim frontem 

i efektywną energetycznie warstwą grafitu – 

Zehnder Fina

l grzejniki kanałowe Oplflex z zasilaniem 24 V

l grzejnik łazienkowy Zehnder Roda ze zinte-

growaną dmuchawą ciepłego powietrza

l sufitowe, wodne promienniki kartonowo-

gipsowe do grzania i chłodzenia obiektów

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: EU

Gwarancja: 5 lat

Dystrybucja: ponad 350 punktów sprzedaży 

na terenie Polski

Aprobaty i certyfikaty: komplet dokumentów 

dopuszczających

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE,  
DEKORACYJNE I  STALOWE CZŁONOWE

n   ZEHNDER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław

tel./faks 71 790 27 47, e-mail: info@zehnder.pl, www.zehnder.pl
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