Ostatnie lata przyniosty dwie
nowoczesne technologie,
ktére utatwiajg prace glazur-
nikom. Na rynku pojawity sie
bowiem kleje zelowe oraz
kleje wzmocnione widkna-
mi, oferujac szersza game
mozliwosci i zalet. Selena SA
postanowita jednak i$¢ o krok

dalej. SUPERFLEX Gel i FLEX |

Gel to dwie nowosci z linii
Tytan, ktére jako pierwsze na
rynku tacza site widkien i ela-
stycznosc zelu, tworzac wy-
Jatkowa jako$¢ produktu.

ierwsza przewagg jest konsystencja
klejéw - przypominajaca zel masa nie

tylko daje sig idealnie rozprowadzac

i wbudowywac w podloze, ale takze pomaga |

je wyréwnac. Kleje SUPERFLEX Gel i FLEX
Gel maja zakres grubosci warstwy od 2 do
15 mm, oferujac mozliwos¢ uktadania ptytek
zaréwno w cienkich warstwach, jak i grubo-
warstwowo, je$li wymaga tego powierzch-
nia lub ciezar i wymiar ptyt.

Drugi atut to zastosowanie wiékien, daja-
cych efekt rozproszonego zbrojenia. Dzigki
nim klej lepiej przenosi naprezenia pracu-
jacego podloza — cecha ta jest szczegélnie
wazna w przypadku duzych powierzchni
oraz mniej stabilnych podtozy. Na przyktad
tarasy i balkony sa szczegélnie narazone na
,pracowanie” ptytek wzgledem podloza, je-

$li sa mocno nastonecznione, dlatego warto |

zwrdéci¢ uwage, zeby klej pod nimi byt od-

powiednio wytrzymaty.
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Kleje zelowe z witdknami

— unikalna technologia dla glazurnikéw
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Kleje FLEX Gel i SUPERFLEX Gel po-
zwalajg takze na duza swobode w zakre-
sie dodawanej ilosci wody zarobowej — od
6,25 do 8,5 litra, co utatwia uzyskanie po-
zadanej i optymalnej konsystencji kleju.
Przy mniejszej ilosci, konsystencja kleju
pozwoli na przyklejenie bez splywu nawet

duzych i ciezkich ptyt, natomiast maksy- |

malna ilo§¢ wody skutkowaé bedzie pot-
plynna konsystencja, dzieki ktérej polozo-
ne na podlodze ptytki beda pokryte klejem

- W 100%. Dzigki podwyzszonej kumulacji

wody w zaprawie, zelowe kleje z widkna-
mi TYTAN moga by¢ stosowane w tempe-
raturach od +5 do +35 stopni, podczas gdy
standardowe produkty tego typu mozna sto-
sowac przy maksymalnie +25 stopniach.
Dwa nowe kleje, dzieki swojej unikalnej
na rynku technologii, znakomicie uzupet-
niaja bogata oferte klejow do plytek mar-

ki Tytan. Wraz z ich premierg odéwiezeniu
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poddana zostata cata linia — ulepszona re-
ceptura i nowe opakowania zapewniajg naj-
wyzszy standard i komfort pracy dla wyko-
nawcéw. O
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