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Materiaty ceramiczne dedykowane budownictwu pasywnemu
Innowacyjne pustaki ceramiczne o parametrach na medal

ustaki TERMOton, produkowane
Pprzez firme ZCB Owczary to pro-

dukty z zakresu ceramiki budowla-
nej, charakteryzujace sie niespotykanymi
wtasciwosciami uzytkowymi, umozliwia-
jacymi konstruowanie scian dla doméw
pasywnych, o wspoéiczynniku przenikania
ciepta na poziomie U=0,12 W/(m?K). Dlatego
poryzowane pustaki TERMOton moga by¢
stosowane do wznoszenia budynkéw spet-
niajacych wymagania budownictwa energo-
0szczednego i pasywnego.

PUSTAK O PARAMETRACH
PASYWNYCH

Poziom komfortu oraz energooszczednosci
kazdego budynku wyznaczaja jego parame-
try cieplno-wilgotnosciowe, akumulacyjne,
izolacji akustycznej, paroprzepuszczalno-
s$ci oraz parochtonnosci. Wrecz idealny-

mi wskaznikami, w zakresie wymienionych

. cech charakteryzuja sie pustaki TERMOton.

Wynika to z faktu, ze produkt ten stanowi
potaczenie tradycyjnego, znanego od tysigcy
lat materiatu, jakim sg wyroby ceramiczne,
nowoczesnej mysli technicznej, innowacyj-
nej konstrukcji oraz wysokiej jakosci surow-
cow uzytych do jego wytworzenia.

Baza kazdego pustaka ceramiczne-
go TERMOton jest przede wszystkim gli-
na (tupki kajprowe) oraz dodatki w postaci
trocin i pulpy celulozowej. W procesie pro-
dukcji dodatkowe sktadniki wypalaja sie, co
wplywa na zwiekszenie poryzacji materia-
tu. Dzigki temu obniza sie wartos¢ wspot-
czynnika przewodnosci cieplnej pustaka.
Dodatkowo powietrze zamknigte w porach
zwieksza jego akumulacyjnosé cieplna.

Poryzacja materiatu ma réwniez wptyw
na jeszcze jeden, wazny czynnik, oddziatu-
jacy na energooszczedno$¢ domow pasyw-
nych. Jest nim dyfuzja pary wodnej, zwana
powszechnie paroprzepuszczalnoscia. W od-
réznieniu od wielu nowoczesnych materia-
16w budowlanych, pustaki ceramiczne po-
zwalaja $cianom i budynkowi oddychac.
Nalezy pamiegtac, ze sam wysoki opor ciepl-
ny nie gwarantuje niskich kosztéw ogrzewa-
nia. Dlatego czesto mamy do czynienia z sy-
tuacja, w ktorej budynek, do ktérego budowy
uzyto materialéw o niskiej paroprzepusz-
czalnosci i niskim wspétczynniku przewo-
dzenia ciepla jest zamknigty na wzor ter-
mosu. Wéwczas 0szczedzong energie traci
sie w trakcie wietrzenia zawilgoconych po-
mieszczen.

Oprdécz wysokiej poryzacji, waznym
aspektem wptywajacym na energooszczed-
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nos¢ pustakéw TERMOton jest wysoki
udzial drazen. Wyrazenie ,wysoki” ma tu-

i taj znaczenie technologiczne, poniewaz dra-
i zenie wymusza bardzo dluga droge przepty-

wu strumienia cieptego powietrza z jednej
powierzchni pustaka do drugiej. Dtuga dro-
ga zostala osiagnieta dzieki wprowadzeniu
bardzo duzej ilosci scianek wewnetrznych
o grubosci 3-4 mm. W ten spos6b stworzo-
no pustak o ultra wysokim oporze cieplnym
gwarantujacy wysoka izolacyjnosc.

PUSTAK CERAMICZNY-
EKOLOGICZNIE, TANIO,

 WYGODNIE

Pustaki TERMOton oferowane przez pro-
ducenta z Owczar produkowane sa wytacz-
nie z naturalnych sktadnikéw. Nie zawiera-
Ja oraz nie emitujg zadnych niebezpiecznych
substancji.

Sa, wiec w pelni bezpieczne dla czlowieka
i tworzg budynki o zdrowym mikroklimacie.

Nowoczesna technologia ich wytwarzania
wyrdznia je sposréd innych produktow cera-

i micznych. Zwigzane jest to z niska ggstoscia
| objetosciowa przy jednoczesnej, wysokiej

wytrzymatosci. Budowane przy ich udziale
domy sa trwate i bezpieczne. Dodatkowo pu-
staki ceramiczne nie starzejg sie i z biegiem
czasu nie zmieniaja swoich wilasciwosci.

W ostatnich latach ciaggte unowoczesnia-
nie i automatyzacja produkcji pustakow ce-
ramicznych spowodowaty obnizenie kosz-
téw ich wytwarzania. W zwigzku z tym ich
ceny sa poréwnywalne a nawet nizsze od in-

i nych produktéw budowlanych. Murowanie
i bez spoiny pionowej pozwala zaoszcze-

dzi¢ nawet do 40 procent kosztow zaprawy.
Redukcji poddawane sg rowniez koszty robo-
cizny. Duze wymiary pustakow przy jedno-
czesnie nizszej masie pozwalajg na szybkie

i tafisze wznoszenie $cian. ©
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R.E.R Stepien Spotka Jawna
Oweczary 28c, 26-341 Mniszkow
tel. 44 756 10 74
www.owczary.pl
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Wysckie parametry cieplno wilgotnosciowe, bardzo dobra paroprzepuszczalnosé | parochlonnoéé oraz wysoka
akumulacja cieplna i izolacyjno$¢ akustyczna czynig z Pustaka Ceramicznego TERMOton DIAMENT najlepszy
produkt dostepny na Polskim Rynku.

*DOTYCZY PUSTAKOW O GRUBOSCI 25CM
NA ZAPRAWIE TRADYCYJNEJ LUB CIEPLOCHRONNEJ Wymiary: 325 x 250 x 235 | Klasa: 15

PIONOWO DRAZONY PRZEZNACZONY NA SCIANY llodd sxtuk na m? przy grubosd Sciany 250mm: 12,5 srtuk

WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ZABEZPIECZONE TYNKIEM. Norra: PALEN 1714 E :
www.OWCZARY.g/

ZAKEAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "OWCZA RY"
R.E.R STEPIEN SPOLKA JAWNA

OWCZARY 28c, 26-341 MNISZKOW

TEL: +48 44 756-10-74, FAX: +48 44 756-11-74




