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Ostony przeciwstoneczne ANWIS

Firma ANWIS jest wiodgcym producentem petnej gamy oston
przeciwstonecznych, ktére dostarczane sg do Klientow z ponad 40 krajow

na catym swiecie. Produkty ANWIS wyrdznia dbatosc o funkcjonalnosc

I wzornictwo, stosowanie najnowszych materiatow, a takze realizacja projektow
pod indywidualne zamowienie.

Daje to peten komfort oraz nieograniczone
mozliwosci aranzacyjne. Ciekawy design
W potaczeniu ze szczegdlng dbatoscia

o funkcjonalnos¢, a takze wykorzystywanie
zaawansowanej technologii produkcyjnej
sktadaja sie na wyjatkowos¢ produktow
marki ANWIS. Jakos$¢ ANWIS potwierdza
norma EN ISO 9001:2015 oraz przyznane
atesty, certyfikaty oraz liczne nagrody

i wyrdznienia, m.in.: Przedsiebiorstwo Fair
Play, Gazele Biznesu, Srebrna Budowlana
Marka Roku 2021.

Charakterystyka systemoéw

- Ostony wewnetrzne: zaluzje drewnia-

ne 25,50 i 70 mm, zaluzje bambusowe

50 mm, zaluzje aluminiowe 16, 25 i 50

mm, zaluzje pionowe, rolety materiatowe
w kasecie i wolnowiszace (w tym do okien
dachowych), zaluzje plisowane (w tym do
okien dachowych), rolety rzymskie, zastony
oraz panel tracki (zastony panelowe).
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— Ostony zewnegtrzne: rolety zewnetrzne
- elewacyjne, podtynkowe, naokienne,
rolety typu screen, zaluzje fasadowe oraz
moskitiery.

Wybrane systemy wewne¢trzne
Zaluzje drewniane i bambusowe

To unikalne potaczenie elegancji i komfor-
tu uzytkowania. Ze wzgledu na zastoso-
wane do ich produkgji drewno i bambus,
tworza jedyny w swoim rodzaju klimat
whnetrza. Charakteryzujg sie ptynna kon-
trolg, trwatoscia wykonania oraz swoboda
w dobieraniu kolorystyki oraz elementéw
wykonczeniowych. Doskonale pasuja do
przestrzeni nowoczesnych i tradycyjnych.
Zaluzje drewniane XL pozwalaja na wyko-
nanie produktu o dtugosci do 3,6 m.

Zaluzja plisowana Evie
Wyréznia sie¢ nowoczesnym wzornictwem
oraz catg gama systemow, umozliwiaja-

cych aranzowanie okien standardowych
oraz o nietypowych ksztattach. Specjalnie
zaprojektowany ksztatt profili, zapew-

nia idealne przyleganie zaluzji m. in.

do poétokragtych listew przyszybowych.
Konstrukcja zaluzji poprzez wzmocnienie
przeplotu sznurkéw prowadzacych oraz
uzycie metalowych slizgaczy, zapewnia
dtugie i bezawaryjne uzytkowanie produk-
tu. Specjalny system samopoziomujacy
uniemozliwia przekrzywienie sie tkaniny
w Swietle szyby, a praktyczna budowa sto-
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pek mocujacych pozwala na tatwy montaz
i demontaz plisy (poprzez jej zsuniecie
z zaczepdw).

NOWOSC! Dwukierunkowe zaluzje alu-
miniowe: Juun i Luna

Sterowanie reczne pozwala na szybkie

i precyzyjne przestonigcie dowolnie wybra-
nego fragmentu okna oraz zmiane kata
nachylenia lamel. Zaluzja aluminiowa

Juun to kolekcja niemal 100 koloréw lamel
o szerokosci 25 mm. Luna daje ponadto
mozliwosé zastosowania lamel o szerokosci
16 mm (26 wzordw), oferujac tacznie prawie
130 wariantéw kolorystycznych.

Zaluzja aluminiowa Juun otrzymata
gtéwna nagrode 26. edycji konkursu
Dobry Wzér w kategorii Sfera Domu.
Zaluzja aluminiowa Luna otrzymata tytut
finalisty 28. edycji konkursu Dobry Wzér.

Wybrane systemy zewnetrzne
Zaluzje fasadowe

S3 nowoczesnym, ergonomicznym i ele-
ganckim wyrobem, mocowanym na
zewnatrz fasady budynku. Zaluzje fasado-
we zachowuja réwnowage pomiedzy swia-
ttem stonecznym, stopniem zaciemnienia,
izolacjg akustyczng oraz minimalnym
nagrzewaniem wnetrz (bez koniecznosci
stosowania wentylacji). Mocowanie zaluzji
zewnetrznych — zaréwno do ramy okna,
konstrukcji fasady lub bezposrednio do
Sciany.

NOWOSC! Zaluzja fasadowa SOLIDBOX
Gtéwna cecha zaluzji w systemie
SOLIDBOX jest mozliwos$¢ swobodnego
zabudowania kasety oraz prowadnic pod
zewnetrzng warstwa ocieplenia, np. styro-
pianu. Taki sposéb montazu pozwala na
wykonczenie elewacji, w taki sposdb, aby
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zaden z elementéw zaluzji - poza dekora-
cyjnymi lamelami — nie zaktécat spdjnego
wygladu budynku.

Rolety zewnetrzne

Istotnym elementem rolet zewnetrznych
jest zastosowany w nich pancerz, ktéry
—wypetniony pianka poliuretanowa — sta-
nowi skuteczng izolacje termiczna i aku-
styczng domu. Doskonale chroni wnetrze
przed storicem w ciggu lata oraz zimnem
w okresie grzewczym. Jednoczesnie blo-
kuje hatasy przenikajace z zewnetrz. Rolety
zewnetrzne wyposazone w specjalne blo-
kady, skutecznie poprawiajg bezpieczen-
stwo doméw oraz nisko usytuowanych
mieszkan. Moga by¢ montowane w nad-
prozu, na ramie okna lub na elewaciji.

Rolety zewnetrzne SCREEN

System rolet zewnetrznych Screen wyréz-
nia sie innowacyjna budowa. Jego charak-
terystycznym elementem sg prowadnice
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boczne zintegrowane z tkaning (system
Z1P), wykonana z wiékna szklanego i PVC.
Dzieki temu jest niezwykle wytrzymata

i odporna na dziatanie warunkéw atmosfe-
rycznych, takich jak wiatr, grad czy deszcz.
Opuszczona roleta blokuje takze insekty
oraz zanieczyszczenia przed dostaniem sie
do pomieszczen. Doskonale sprawdzi sie
nie tylko na oknach — moze by¢ zamonto-
wana w altanie, werandzie lub na pergoli
lub tarasie. Rolety zewnetrzne SCREEN
moga by¢ montowane na elewacji lub

W nadprozu.

Moskitiery

Zabezpieczaja wnetrza przed insektami
oraz nieczystosciami. Pasuja do kazdego
rodzaju okien, réwniez tych o niestandar-
dowych ksztattach. Zastosowanie moski-
tier w zaden sposoéb nie koliduje z praca
wewnetrznych oraz zewnetrznych oston
okiennych. Moskitiery sa odporne na dzia-
fanie warunkéw atmosferycznych, w tym
deszcz i promieniowanie UV, co gwarantu-
je trwatosé na wiele lat uzytkowania.
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