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UNIWERSALNE KOTŁY GRZEWCZE 

NA PALIWO STAŁE

2011

n ZASTOSOWANIE

Kotły produkowane przez Zakład Produkcyjno-

Handlowy „Stanisław Krzaczek” są źródłem 

ciepła do ogrzewania domków jednorodzin-

nych, pawilonów handlowych i usługowych, 

pomieszczeń składowych, garaży oraz innych 

obiektów o dowolnej kubaturze; kotły serii „SK” 

współpracują z instalacjami ogrzewania typu 

grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym, 

wykonanymi w systemie otwartym

n ZALETY

l wysoka sprawność

l niezawodność i trwałość

l niska emisja zanieczyszczeń

l oszczędność – obniżenie kosztów ogrze-

wania

l duży wybór mocy grzewczych pozwalający 

na właściwy dobór kotła

l możliwość spalania paliw zastępczych

l sterownik firmowy uwzględniający charak-

terystykę spalania

n CHARAKTERYSTYKA

Paliwo:

l podstawowe: węgiel kamienny sortymentu 

orzech (SKD, SKDR, SKG); miał węglowy (SKM); 

węgiel kamienny miał ekogroszek (SKP), miał, 

węgiel kamienny ekogroszek (SKPT)

l zastępcze: drewno w różnych postaciach, 

węgiel brunatny, koks; mieszanka węgla 

kamiennego (70%) oraz miału (30%) (SKDR, 

SKD, SKG,SKM); węgiel kamienny sortymentu 

orzech, drewno (SKP), drewno (SKP, SKPT)

Wyposażenie podstawowe kotła: elek-

troniczny sterownik pracy kotła sterujący 

wentylatorem nadmuchowym i pompami c.o. 

i c.w.u. (SKD, SKDR, SKG, SKM, SKP), ślimako-

wym podajnikiem paliwa (SKP), sterownikiem 

wentylatora i tłokowym podajnikiem paliwa 

(SKPT), narzędzia do czyszczenia (wszystkie 

kotły)

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży detalicznej przez 

sieć partnerów handlowych i firmy instalacyjne

Gwarancja: 5 lat na szczelność połączeń spa-

wanych, 3 lata na pozostałe elementy

Aprobaty i certyfikaty: Świadectwo Badania 

na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego nr 

0212, Świadectwo Zgodności Energetycznej 

nr 17/2002 wydane przez Instytut Techniki 

Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, 

Świadectwo Zgodności w zakresie Sprawności 

Energetycznej nr EN/84/05, Świadectwo Badań 

Energetyczno-Emisyjnych nr 84/2005, Atest 

nr 895/02 wydany przez Laboratorium Badań 

Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi

n   ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „STANISŁAW KRZACZEK”

Klikawa, ul. Leśna 5, 24-122 Góra Puławska

tel./faks 81 880 60 18, tel. 81 880 69 46, www.krzaczek.eu, e-mail: biuro@krzaczek.eu

NAZWA 
HANDLOWA

MOC 
[kW]

POWIERZCHNIA 
GRZEWCZA KOTŁA 

[m2]

POWIERZCHNIA 
OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ 

[m2]

ZASYP PALIWA 
(orientacyjny)

[kg]

POJEMNOŚĆ 
KOSZA ZASYPOWEGO 

(SKP, SKPT)

STAŁOPALNOŚĆ 
(SKP, SKPT na palenisku 

retortowym)

SKD/P 10-112 0,8-10,0 60-1000 11-97 – 4,5-12

SKG 10-29 0,8-2,5 60-270 20-50 – 6-12

SKG Plus 18-68 1,5-6,0 120-620 31-85 – 6-12

SKM 18-26 1,5-3,0 100-330 40-60 – 6-30

SKP 17-150 1,5-15,0 100-1400 25-100 160-480 76-89

SKPT 18-24 1,5-2,0 100-230 35-40 160 48-96

SKD/P SKG Plus SKP
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